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Um Geräte und Systeme miteinander zu verbinden, kommen Redundanz-Adapter 
zum Einsatz. Sie stellen mit ihren Eigenschaften das Bindeglied zwischen BMZ 
und der Feuerwehrperipherie .Dabei ermöglichen Sie die Konfiguration einzelner 
Geräte sowie des Gesamtsystems und besitzen Schnittstellen zu Fremdanlagen. 
Für den Einsatz besonders im Hinblick auf die Redundanz ist in jedem Fall die 
TAB der zuständigen Brandschutzbehörde zu beachten! Gemäß Forderung aus 
EN 54-2/ DIN 14675 kann mit den Adaptern die Schnittstelle der BMA als 
redundanter Übertragungsweg ausgeführt werden.

Die Redundanz-Adapter der Systeme3000/4000 sind vorbereitet zur Aufnahme 
des ADP-FBF, wenn das FAT-Protokoll der BMZ die FBF-Informationen nicht 
beinhaltet sowie für die Aufnahme des ADP-LSN, wenn die LSN- Infos über den 
IFAM-Bus an das serielle FBF gelangen sollen.

Ebenso ist die Verwendung der Adapter für folgende Einsatzfälle möglich:

-Die Vernetzung von Brand-meldeanlagen nach DIN 14675 und VdS 2878.
-Anschaltungen von Fremdsystemen nach DIN 14674 und VdS 3531 mittels   
 ESPA4.4.4- und ESPA-X-Protokoll. 
-Zur Kompensation des Ausfalles softwaregesteuerter Anlagenteile bei > 512  
 Meldern. Die Versorgungs- und Signalwege sind  redundant. Eine  Überwachung 
auf Kurzschluss und Unterbrechung nach EN 54-2 ist gegeben.

Die Redundanz-Adapter besitzen gemeinsam mit dem FAT eine Gerätezulassung 
und  sind vorbereitet für den Anschluss an verschiedene BMZ. 

Bitte geben Sie immer Hersteller und Typ der BMZ bei der Bestellung an!

ADP-NE-V2

Bereitstellung des redundanten Anschlusses für das FAT2002-RE 
Schnittstelle der Zentrale: TTY, TTYB

Technische Daten:
Spannung                10 bis 30 V DC
Stromaufnahme (12V) ca. 30 mA 
Abmessungen (BxHxT) 72 x 65 x 25 (mm)

ADP-NB

Bereitstellung des redundanten Anschlusses für das FAT2002-RE 
Schnittstelle zur BMZ: RS232

Technische Daten:
Spannung                 10 bis 30 V DC
Stromaufnahme (12V) ca. 30 mA 
Abmessungen (BxHxT) 95 x 55 x 25 (mm)

ADP-NB-232

Schnittstellenwandler RS232 – RS232 zur Potentialtrennung.
Galvanisch getrennte RS232 auf Trägerplatine. Nur Datenleitungen RxD und TxD 
(kein Handshake!)

Technische Daten:
Spannung                 10 bis 30 V DC
Stromaufnahme (12V) ca. 30 mA 
Abmessungen (BxHxT) 95 x 55 x 25 (mm)
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