Elektromechanik Module System 4000

Abbildung Beschreibung Artikelnummer

Die Aufsteckbaugruppen stellen die notwendigen physikalischen Schnittstellen
(definierte Verbindung), galvanisch getrennt oder galvanisch nicht getrennt, fur die
entsprechende Anlagentechnik her. Mit ihrer Hilfe kbnnen Anwendungen auf
bestehende Systeme zugreifen. Nachfolgende Module sind nur fiir das System
4000 zu verwenden.

M4-RS232-Modul
. Modul mit Schnittstelle RS232 ohne galvanische Trennung
Unterseite
Technische Daten: Spannung 3,3vDC IF-8201
Stromaufnahme max. 10 mA -
Abmessungen (BxHxT) 27 x 53 x 15 (mm)
M4-RS232-iso-Modul
Modul mit RS232-Schnittstelle mit galvanischer Trennung (iso)
Technische Daten: Spannung 3,3VvDC IF-8202
Stromaufnahme max. 20 mA
Abmessungen (BxHxT) 27 x 53 x 15 (mm)
M4-RS422-Modul
Modul mit Schnittstelle RS422 ohne galvanische Trennung
Technische Daten: Spannung 3,3vDC IF-8203
Stromaufnahme max. 20 mA -
Abmessungen (BxHxT) 27 x 53 x 15 (mm)
M4-RS485-Modul
Modul mit Schnittstelle RS485 ohne galvanische Trennung
Technische Daten: Spannung 3,3VvDC IF-8205
Stromaufnahme max. 10 mA
Abmessungen (BxHxT) 27 x 53 x 15 (mm)
M4-RS422-485-iso-Modul
Modul mit Schnittstelle wahlweise mit RS422 oder RS485 mit galvanischer
Trennung (iso)
Technische Daten: Spannung 3,3V DC IF-8204
Stromaufnahme max. 35 mA IF-8206
Abmessungen (BxHxT) 27 x 53 x 15 (mm) B
M4-TTYB-Modul
Modul mit Schnittstelle TTY — Differenzstrom geeignet fir BMA des Herstellers
Bosch
IF-8207
Technische Daten: Spannung 3,3vDC
Stromaufnahme ca. 20 mA
Abmessungen (BxHxT) 27 x 53 x 15 (mm)
M4-TTY-Modul
Modul mit Schnittstelle 4-Draht-TTY geeignet fir BMA des Herstellers Novar
(ESSER)
Technische Daten: Spannung 3,3V DC IF-8208
Stromaufnahme ca. 20 mA -
Abmessungen (BxHxT) 27 x 53 x 15 (mm)
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