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Technische Daten
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Prinzipschaltung

Led Funktionsanzeige

Relaisdaten

Kontaktanordnung 2Form C

Typ Gabelkontakt Crossbar

Material Gold plattiert Silber-Palladium-Legierung

Max: Schaltleistung DC 30 Watt,AC 60VA

Max: Schaltspannung 125 Volt DC/AC

Max: Schaltstrom 2 Ampere DC/AC

Lebensdauer 0,5 Millionen Schaltspiele bei 1 Ampere 24 Volt
Prellzeit 0,5 bis 3,5 msec
Durchschlagfestigkeit 500 Volt zwischen offenem Kontakt

Uberschlagfestigkeit 1500 Volt zwischen Spule und Kontakt

Einbau und Montage :

Das Relaismodul 15020 kann in handelslbliche Fernmelde-
verteiler eingebaut werden.

B

Ansteuerung mit Gleich- oder
Wechselspannung bei :

15020/12

12-18 VoIt ca 10 mA

15020/24  24-36 Volt ca 10 mA

Kontaktbelastung: max 100 Volt,1Ampere,30 Watt

Anschluf3klemme 2,5 gmm mi

71

Technischer Kundendienst:

t Drahtschutz

Montagezubehor
Klebehalter
A=6mm

Artnr. 1004

Bei Fragen oder Problemen kdnnen Sie uns unter der Rufnummer

06641/406953 Montag bis Freitag vo

C€

n 8 - 17 Uhr erreichen.

Hersteller
RLS

Elektronische Informationssysteme GmbH
Romersgartenweg 17

D-36341 Lauterbach-Maar
http://www.rls.gmbh

2B (06641)406953 Fax (06641 ) 4069543
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