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SICHERHEITSTECHNIK

IMT4CPU an tyco/ Zettler Expert

BMZ-Schnittstelle:

Fremdgerate (FAT) 9600,n,8,1,

z.B.. COM1 PL6 auf Hauptplatine,

BMZ: ZX1, ZX4, MX1000, MX4000, T2000 (marine), MZX serie (MZX250 / 251 /2521 ...)
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» Nicht benutzte Ein- und Ausgénge durfen nicht beschaltet werden !
» Pin 1 am Modulstecker IFl wird nur von einigen Modulen belegt,!

Bei nicht galvanisch getrennten Schnittstellen ist GND (Pin1) mit GND der UB verbunden. Das RS422-Modul wird
meist teilbestlckt (nur TxD / RxD) ausgeliefert. Nicht benannte Anschlisse sind z.T. auf GND gelegt !

1.2 Technische Daten

Betriebsspannung | 10 V DC bis 30 V DC

Stromaufnahme ca.60/30mA @ 12/24V DC

Schnittstellen: 2 x ser. Modul-IF, 1 x RS485, 1 x USB, 1xLED-IF, 1xI/O.IF
Grenzwerte max. 256 LED / 8xIMT4LED-Baugruppen an LED-TAB

max. 2000 LED programmierbar (bei IMT4PROC-Anschluss)
max.128 Eing./Ausg. IMT4IN/IMT40UT, max.48 Relais-Ausg. IMT4REL

Ein-/ Ausgange:

4 TTL-Eingange, 2 Open-Drain-Ausg. 0,2A

Sonstiges: Taster RESET, SERVICE ; Piezo ; 4 Diagnose-LED; 8-fach-DIL-Switch; RTC
Abmessungen 160 x 100 x 25 mm (L x B x H)
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2 Anschaltung direkt an BMZ-Interface
RJ11-Stecker :
h ra -
sc Viarz Kabel 9¢U RJ 11 - Stecker
rosa blau GND
N — J—Em——ia
RxD < 3 gelb grin TxD
e CTS < 4 grun rot RTS
i RTS > 5 braun schwarz SR
DSR «— 6 weild weil} DTR
+12V
Verdrahtung der RS232-Schnittstelle
+24V |+ FB 800
—__ out
I_ GND | -
GND IMT 4 CPU
+UB
/ CTS- (=2
FaD. ~ schwarz ! gru RJ 11 - Steck
- - Stecker
Modul 1 ¢ RO+ o 6 RXD* \ + —_
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RS232 RTS :: e 32% ; L
RTS+ gelb griin 3 TxD
TxD- e/ 2 TxD+ griin rot 4 _RTS
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A TGND A oy
Briicke : RTS(4) €% CTS(5)
oder: CTS(5) € +12V(6)
Verdrahtung (iber RS422-Schnittstelle
Fur grofRere Entfernungen (Kabellange tUber 15m) kann ein RS422-Adapter eingesetzt werden :
Adapter ADP-232-422 FB 800 ouT
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3 Anschaltung IMT4CPU als Slave an FAT-Programmier-Interface

Einstellung der Slave-Adresse 1...n in Netzwerk-Adresse — nicht GMA-Adresse !

X]

Standard-Modus :
IMT-Konfigurationssoftware: Systemdaten

Experten-Modus ( :

Systemdaten | Systemdaten 2| LED-EimteIIungenl Ein- / &uzgange, Drucker, LKG

— BMZ-Frotokollieinstellungen
BrZ-Pratokall
IZettIer E=pert LI
BbiZ-B audrate BibdZ-Parit&t
[3600 > s =l
Gia-adiesse BMZ-Protokall Testdauer
ID I'I 2 ill 36C
Cowstemdater———————— o
E stend/ord Hinweisl,-”"‘ MNetzwerk-Adresse
0 | 0000 s, 1
Spezial 1 Gpezial 2 Spezial 37 e pesEd
0|00 0 |0 0|00 0x |01
Spezial 5 Spezial B Spezial 7 Spezial 8
0x 00 0x)00 0= 00 0x 00

Verdrahtung IMT4CPU als Slave am FAT direkt iiber RS232-Schnittstelle :
IMT4CPU direkt am RS232-Programmier-Interface des FAT, LED-Ansteuerung direkt von IMT4CPU.

Tableau
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O - o]1 14 AL DK IMTALED
UB uB
-—_— N
: O Master - FAT (‘E};)’ EAT IMT ;
o g b.subg | TXD-3-—6-RxD+ :
' B Buchse RxD - 2 --—-- 2 - TxD+ .
. FAT 2002 RS232 GND -5 ---- 1 - GND !
' IFAM GmbH Erfurt N '
' 01.01.00 00:00:00 3-TxD .
. 2-RxD
: : 5- GNDr :
Serielles Interface zur BMZ
: il GND 5
; UB (+) ' ¢
: von
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T e f e e ettt e e eeeeeaaaaoos UB BMZ
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Verdrahtung IMT4CPU als Slave am FAT iiber RS485-Schnittstelle :
IMT4CPU Uber ADP-232-485-V4 mit RS232-Programmier-Interface des FAT2002 verbunden; Bei FAt3000 werden
die Klemmanschliisse verwendet (nicht am FAt2002 vorhanden) und der ADP-NB-232 eingesetzt.

LED-Ansteuerung hier tber IMT4PROC dargestellt, kann auch direkt aus IMT4CPU erfolgen (wie in vorheriger
Abbildung dargestellt);

ol |n Tableau 2...n (Slave)
g DO IMT4PROC IMT4LED
(0] -
o
max. 3
e
:l Baugr.
IMT4LEDK /
IMT4LED
2
IMT4CPU :
e avi-aa1l 401 FOIANES w O] slo3 Tableau 1 (Master-Tableau)
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ol .y , @ n
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+ g B =
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4 Programmierung

Hinweis:
Ab Ver. vom 01.02.2010 kédnnen LED-Test ber IMT4PROC mit einem Terminal vorgenommen werden:
IMT4PROC — LED-Test per Terminal (USB): /I xx<CR> ( xx=LED-Nr., 'I'=kleines'L")

Programmiersoftware fiir IMT :  ImtProgWin
Die Programmierung erfolgt im Standard- und Experten-Modus !

Start des Programms : Wﬁﬁmnﬁ ﬁiE'nTw&‘ﬁ%;maﬁﬁmaﬁw" tware. . m
Unter [Konfiguration]] kann die
Programmierschnittstelle selektiert werden.

Achtung: Die USB-Schnittstelle kann erst
ausgewahlt werden, wenn eine Verbindung
zwischen der aktiven IMT4CPU und dem
PC besteht !
Projektdatei Daten vom Programm
offnen IMT lesen beenden
[F.anfiguration]
Wergion: 1.4.4.1

Hauptmenii im Standard-Modus / nach Programmstart :

% IMT-Programmiersoftware Standardmodus {(Ver. 1.4.4.1) expert.cfg - O m
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Hier erfolgt die Zuordnung der LED zu den Meldergruppen / Meldern.

Hinweis: Bei der Zuweisung von Relais/Ausgangen muss in den Experten-Modus gewechselt werden. Die
Gruppen sind hier in einzelne Bytes (nicht mehr direkt lesbar) aufgeteilt. Deshalb sollten nur einige (letzte) Zeilen
zur Synchronisation belegt und die "LED" sofort als Ausgang definiert werden (hier graue Kennung).
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Experten-Modus :

. IMT-Frogrammiersoftware Expertenmodus (Ver. 1.4.4.1) expert.cfg

7 ;| Offuen / Speichern
= P
R ylsmKaniurgTion Systemdaten | Spstemdaten 2 | LED-Einstellungen | Ein- / Ausadnge, Drucker, LKG
B
_::" Meldecodes ~BMZ-Protokolleinstellungen-
BMZ-Pratokall
/y LED iZettIer Expert L{
’ Permanente LED BMZ-Baudrate Bt Z-Paritat
3600 = e =l
%%. Typ / Klasse GhA-Adresse BMZ-Protokoll Testdauer
- ia |12 j IEC
l‘ﬂ Texte :
= -Systemdatert
7= Melder Extendword Hirweis Netzwerk Adresse
0x {0000 il
E Telefon
L Spezial 1 Spezial 2 Spezial 3 Spezial 4
{on oo oo o
B Datentransfer 4 ) ) )
\él
Spezial B Spezial B Spezial 7 Spezial 8
fh Standardmodus 0% {00 0x {00 0x{00 0x{00
=l .
i@l Beenden

Systemkonfiguration: Systemeinstellungen (entspr. Standard-Modus mit zusatzlichen Optionen)
Netzwerk-Adresse: 0 = Standard, IMT4CPU direkt an BMZ

1... =IMT4CPU als Slave am FAT,

101... = IMT-Slave am FAT, LED Uber IMT4PROC, Slave-Adr=1 oder wert in GMA-Adr.

Spezial 1: IMT-Offset Par4 — Stérung
Spezial 2: IMT-Offset Par4 — Abschaltung
Spezial 3: Bit 0 = 0x01 = keine Timeout-Uberwachung

Bit 1 = 0x02 = Gruppentext statt Meldertext fir Gruppen verwenden

Bit 2 = 0x04 = Gruppentext statt Meldertext fir Melder/Device verwenden

Bit 3 = 0x08 = wenn Medicall800-Kennung '>1 ' am Textanfang = Meldertext nicht ibernehmen
Bit 4 = 0x10 = "Ende" nicht auswerten

Bit 5 = 0x20 = Gruppe auf 3 Stellen reduzieren (BMZ ausblenden) < ab 05.02.2010 &
Bit 6 = 0x40 = BMZ-Nr. aus oberen 2 der 5 Stellen der Gruppe, wird vor Bit5 ausgefiihrt

Bit 7 = 0x80 = Detektor-Kennung in Par5 wenn verfugbar < ab 05.02.2010 1
Spezial 4: Bit 0 = 0x01 = Gruppeneintrag zusatzlich zum Melder erzeugen
Bit 1 = 0x02 = BMZ-Nr. auf FAT2002 LCD anzeigen
Spezial 5: Dual485-Bus-Timeout (Hex) [sec], Verzogerte FAT-Meldung (LWL ..) ab 4.24.12.07 13.01.2010
Spezial 6:
Spezial 7: Gruppen-Offset bei parallelen Eingangen -> IMTPERI.C + FATPERI.C
Spezial 8: Bit 0-3 : Entprellung IMT4IN --> IMTPERI.C
FATProgWin : Spezial [Ox]
) (1] (2] (3] (4] (2] [E] (7]
0 0 0 0 0 0 0 0
|MTPr°gWin : Spezial 1 Spezial 2 Spezial 3 Spezial 4
0 |00 0 |00 0 |00 0 |01
Spezial B Spezial B Spezial ¥ Spezial 8
0|00 0|00 0|00 0|00
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LED-Attribut : Definition des Anzeige- / Ausgangs- Mode
o A Guppe  |Md_[P1 [F2 [P3 [P4 [FS [LED 1 [Atsbut1 [LED 2 [Atibut2 [TypName [Summer [Relais 1 [Relais 2 [Testrn [Tewt |
1 0 o1 oo o n |Aus j ] Aus 1. Aus Aus A 1]

'-J;': Meldecodes

2 1] a |2 |0 |0 |0 |2 Aug 1] Aug 1. Aug Aug Aug 1}

Statizch
’ LED ] 0 o3 0 o o 2 Pulsierend | 0 Aus 1. Aus Aus Al 1]
4 oo o4 00 o0 4 [Ausgang [y Bus 1. Bz Bus g 0

LED-Attribut: Auswahl durch Doppelklick auf das Attribut-Feld

e Aus = Standard fur LED-Zuordnung in Melder-Liste sowie Legenden (Typ/Klassen)
e Statisch = LED leuchtet stédndig, unabhangig vom Ereigniscode (Feuer, Stdrung, etc.)
e Pulsierend = LED blinkt, unabhangig vom Ereigniscode (Feuer, Stérung, etc.)

e Ausgang = LED-Nr = Relais- / Ausgangs- Nr., keine LED-Zuordnung !

Hinweis: Die Zuordnung der Ausgangsfunktion ist bei alteren Firmware-Versionen nur in der Melder-Liste wirksam.
Firmware-Versionen ab 5.01.xx.yy unterstiitzen auch die Ausgangsselektion in der Legende (Typ/Klasse). In der
Code-Liste ist die Festlegung auf Ausgang zwar mdglich, aber nicht zu empfehlen, da dies bei einer solchen
globalen Definition leicht zu generellem Fehlverhalten fihren kann.

Meldecodes:
Auswahl der anzuzeigenden Ereigniscodes (Feuer, (Vor-)Alarm, Stdérung, ...)
“-JF? Malducodos BMZCode |int Code |= Bedeutung |LED |atibut  |Summer  |Relais 1 |Fielais 2
e 0oaa 0o Feuer 0 Statizch Aug Aus Aug
, LED 0043 oo FeLer 0 Statizch Aug Aug Aus
oo o Storung 17 Pulsierend  Aus Ausg Aug
, Permanente LED a0zs 25 Techn.dlam a Statizch Az Aus Bz
00zF 2F [Wor-Jalarm 0 Statizch Aug Aug Aug
‘\* Typ / Klasse FFFF FF urbekannt 0 s A Aus Aus

Die BMZ-Ereignis-Codes werden mittels einer vordefinierten Tabelle in der Firmware in IFAM-Codes umgesetzt
und zur Laufzeit Uber die Tabelle "Meldecodes" geprift. Nur Meldungen mit den Codes, die in der Code-Liste
enthalten sind, fuhren zur Auswertung und damit zur Anzeige. Zuséatzlich erfolgt auch eine Umsetzung des BMZ-
Code in den internen IFAM-Code (z.B. 0049 = Revision-Feuer = 00 = Feuer).

Die LED kann als Sammel-LED (Sammel-Feuer, Sammel-Stérung, etc.) verwendet werden.

Das Attribut zum LED hat eine besondere Bedeutung ! Dieses wird flir die Meldungen von hier Glbernommen, die
in der Melder-Liste ohne Attribut ("Aus") zugewiesen sind (Standard-Zuweisung). Dadurch werden z.B. Alarm als
statisch leuchtende und Stérungen als blinkende LED angezeigt.

Die wichtigsten IFAM-internen Codes sind:  ( Angaben sind Hex-werte ! )

Feuer Rev.Feuer (Vor-) Alarm Storung Techn.Alarm Abschaltung
00 49 2F 01 25 13

Legenden-LED bzw. Typ/Klassen:
Legend-LED auf dem Tableau.

N [Summer |Relais1 |Feleisz [LED1  [Awibut1 [LED2  [aMribut2 |Gruppenname
’ Permanente LED 1 Aus A ALg 1] Az 1] A
[ i 2 Aus Ausg Aug 0 Ausg 0 Ausg ATM
Q& U bl BN : [pes |Rus 0 Pus 0 Aus HFM
B T 4 AUz Auz Az 0 Auz 0 Auz
t
I| exte 5 Aus A ALg 1] Az 1] A
= Melder G Aus Ausg Aug 0 Ausg 0 Ausg
7 Aus Aus Bug 0 Aug 0 Aus
-l:i Telefon a Aus A ALg 1] Az 1] A

Die "Legenden-LED" bzw. "Typ/Klassen" dienen dazu, zusatzliche "Sammel-LED" zur Kennzeichnung z.B. des
Meldertyps (ATM, HFM, etc.) auf dem Tableau als Legende anzuzeigen. Die Legenden-LED werden zusatzlich zu
den Gruppen/Melder-LED aktiviert. Die Zuordnung der Legende erfolgt in der Melder-Liste. Zur besseren
Orientierung kdnnen diese durch einen Gruppennamen gekennzeichnet werden. dieser wird dann auch in der
Melderliste angezeigt. Der Gruppenname dient nur der besseren Zuordnung fur die Programmierung.
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Melder-Liste : Zuordnung von Gruppe / Melder zu LED / Ausgangen

Gruppe |Mld. |F'1 |P2 |P3 |F'4 |P5 |LED1 |.~'-‘-.ttribut1 |LED2 |Attribut2 |Ty|:u-Name |Summer |He|ais1 |F|e|ai$2 |Te:-:tnr. |Text A
1 1] o1 o 0o o N Aug 1] Aug 1. B Az Aug 1]

2 I o2 o0 0o o 2 Busz I Busz 1 Bz Az Busz I

3 1] o3 o o o 3 Aug 1] Aug 1 B Az Aug 1]

4 I o4 0 0 0 4 Busz I Busz 1. Bz Az Busz I

] 1] o5 o 0 0 & Aug 1] Aug 1. B Az Aug 1]

3 a 06 0O 0O 0O B Busz a Busz 1 Bz Az Busz a

7 1] o ¥y o o o 7 Aug 1] Aug 1 B Az Aug 1]

g a o e 0 0O 0O B Busz a Busz 1 Bz Az Busz a

Die Gruppe ist hier auf 2 Parameter-Bytes P1-P2 aufgeteilt (Gruppe als 2 Byte BCD-Wert = Darstellung der
Te|Ibytes als Dezimalzahlen ! , P3 = Melder.

Par1 : Gruppe (T/H)

Par.2 : Gruppe (Z/E)

Par.3 : Melder

Par4 : IMT-Offset Stérung/Abschaltung / BMZ-Nr.
Par.5 : optional: Meldertyp wenn verflgbar

Die Zuordnung von Ausgangen erfolgt mit dem Attribut = s. Abschnitt LED-Attribut.

LED-Liste :

{j\g Gffnen / Speichern
?L_-' g Nr. DacIc DigSeg‘I Nr. DatIC Digfeg|l Nr. DacIC DigSeg~| Mr. ©TatIC DiglSeqg| Nr. DaclIC DiglSeg
¥ Systemkonfiguration nopl QG 0Q 00zl 00 24 004l 00 50 0061 oo 74 o081 FF FF
_-3;1' e aion nooz 0o 0l |oozz oo z& 004z 0o 51 |noez o 75 |oosz FF FF
=1 noos 0o 0z |0o0za oo ze 0043 0o 5z  noez oo 76 0083 FF FF
0004 0o 02 0024 oo z7 0044 0o 53 0064 oo 77 0024 FF FF
: //" L noos 0o 04 002ZS oo 30 0045 0o 54 0065 FF FF |003% FF FF
- 000 0o 0E 00Z& oo zl 0046 0o 5 008E FF FF 0086 FF FF
/’ﬂ Permanente LED
0007 0o 06 0027 oo zz 0047 0o 56 0087 FF FF 0087 FF FF
Q!% Typ/ Klusss noos 0o 07 | oozs oo 33 0043 0o 57 |noes FF FF 003% FF FF
noos 0o 10 ooze oo 34 0042 0o 60 0063 FF FF 0089 FF FF
T| Texts 0010 0o 11 |oozn oo 35 |00so 0o &1 |0o7o FF FF 0030 FF FF
— 0011 0o 1z 003l oo 36 0051 0o £z 0071 FF FF 0031 FF FF
= Melder 001z 0o 13 oo3z oo 37 |oOsz 00 63 oO7z FF FF 0092 FF FF
: 0013 0o 14 0033 oo 40 0053 0o 64 00732 FF FF 0033 FF FF
E Telefon 0014 0o 15 0034 oo 41 0054 0o 65 0074 FF FF 0034 FF FF
001s 0o 16 0035 oo 4z |00SS 0o 66 0075 FF FF 0035 FF FF
% Datentransfer n01e 0o 17 |0o0ze oo 43 0056 0o &7 0076 FF FF 0096 FF FF
0017 0o z0 0037 oo 44 0057 0o 70 0077 FF FF 0037 FF FF
(5., Standardmodus nols 0o z1 |0038 oo 45 0053 0o 71 no7s FF FF 0095 FF FF
. 0018 0o zz 0039 oo 4¢ |DO53 0o 7z 0073 FF FF 0033 FF FF
O Beenden 00z0 0o zz 0040 oo 47 0080 00 73 00s0 FF FF |0l00 FF FF

i erherine Seite | + tachste Seite |

Die Parameter DatlC und DigSeg kennzeichnen die Zuordnung der Digits und Segmente zu den LEDs in Bezug
auf den Ansteuer-IC MAX7219 auf den IMT4LED-Baugruppen (in der Programmierung wird nur die Nr. verwendet).
Wenn die LED-Baugruppen direkt von der IMT4CPU angesteuert werden, kann mit dem Programmier-Tool ein
"LED-Test" vorgenommen werden. Die ausgewahlte LED (Maus oder Cursor-Taste) wird fiir ca. 60sec allein
aktiviert.

Bei Verwendung der IMT4PROC-Ansteuerung (grof’e bzw. verteilte Tableaus) ist diese Funktion nicht verfiigbar.
Ab Ver. vom 01.02.2010 kénnen LED-Test Gber IMT4PROC mit einem Terminal vorgenommen werden:
IMT4PROC — LED-Test per Terminal (USB): /I xx<CR> ( xx=LED-Nr., 'I'=kleines'L")
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