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Scharf / Unscharf / Alarmquittierung 
über Profilzylinder nach DIN 18252

Elektronik                            Türüberwachung

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

Abbildung Beschreibung                                                                                Artikelnummer

Elektronisches Fluchttür - Überwachungsgerät TG3 A3 auf Putz Ausführung

Die Elektronik des TG3 A3 ist durch ein massives Aluminiumgehäuse geschützt.  
Zusätzlich erschweren Edelstahl Sicherheitsschrauben Manipulationsversuche.  
Das TG3A3 ist in den Ausführungen natur, RAL 9010 oder RAL 3000 erhältlich. 
Die konstruktiven Eigenschaften prädestinieren das Gerät für den Einsatz in 
öffentlichen Schulen, Kindergärten oder Altenheimen.   
Neben der besonders stabilen Ausführung ist auch eine kundenspezifische 
Lackierung möglich.
Abmessungen  105 x 205 x 63 mm 
   
Funktionsweise: 

Tür geschlossen : 
System im Ruhezustand, Led Betrieb blinkt  
Tür geöffnet :
Die eingebaute Hupe meldet akustisch - und die Led Alarm optisch den Alarm
gleichzeitig wird das Alarmrelais aktiviert.  
Über den Profilzylinder  wird die Hupe  zurückgestellt. 
Led Alarm blitzt solange weiter, bis die Tür geschlossen wird. Danach schaltet 
sich das Gerät automatisch wieder scharf. 
Ein externer Eingang gestattet, den Alarm ferngesteuert zu löschen. 
 
Leistungsmerkmale :

 Eingebautes Netzteil 230V / 50Hz ( Version E )
 Auch als Niederspannungsvariante ( 12 - 24V DC) lieferbar   
 Akustischer Alarmgeber 80 dB ( 30 cm ) 
 Extrem helle und langlebig Led für die Anzeige des Alarms

O Montagemöglichkeit für Profilhalbzylinder nach DIN 18252(30/10,8x45 )   
 Externer Eingang für scharf- unscharf, Alarm rückstellen
 Potentialfreie Relaiskontakte für unscharf, Alarm, Akustik extern
 Optoentkoppelte Eingänge sorgen für maximale Störunterdrückung   
 Statusanzeige für Betrieb, unscharf  
 Elektronische Sabotagesicherung  
 Zeitverzögerung bis zur Alarmauslösung von 30 - 600 Sekunden
 Türwächterfunktion 
 Automatische Scharfschaltfunktion 
 Automatische Scharfschaltfunktion mit Blockadealarm nach 30-1920 Sek.
 Blockadealarm bei unscharfen Gerät nach 30 - 1920 Sekunden  

Technische Daten:

Versorgungsspannung      : TG3A3E   230 Volt AC +/- 10%
                                            TG3A3P  24V/DC  * optional 12V/DC                                  
Leistungsaufnahme      :  max 3 VA
Eingangspegel  : 24 Volt max für alle Eingänge 
Einschaltdauer  : 100 %
Anzeigeelemente  : LED 5 mm 3000mcd, Summer 103dB in 30 cm 

2 Anschluss Netz  : Schraubklemme 1,5 
2Anschluss Meldeeingang  : Zugfederklemme 0,5

Gewicht   : 1250g  
Betriebstemperatur  : 0ºC bis +40ºC
Montage   : nur in trockenen Räumen

TG3E-A3  aP. alu natur, ohne Profilzylinder mit Si-Schrauben für Deckel, 230V~
TG3E-A3  aP. pulverbeschichtet ähnlich RAL 9010, ohne PZ, mit Si-Schr. 230V~
TG3E-A3  aP. pulverbeschichtet ähnlich RAL 3000, ohne PZ, mit Si-Schr. 230V~
TG3P-A3  aP. alu natur, ohne Profilzylinder mit Si-Schrauben für Deckel, 24 V/DC
TG3P-A3  aP. pulverbeschichtet ähnlich RAL 9010, ohne Pz mit Si-Schr.,24V/DC
TG3P-A3  aP. pulverbeschichtet ähnlich RAL 3000, ohne Pz mit Si-Schr.,24V/DC
TG3P-A3  aP. alu natur, ohne Profilzylinder mit SI-Schrauben für Deckel,12 V/DC
TG3P-A3  aP. pulverbeschichtet ähnlich RAL 9010, ohne Pz mit Si-Schr.,12V/DC
TG3P-A3  aP. pulverbeschichtet ähnlich RAL 3000, ohne Pz mit Si-Schr.,12V/DC  
 
Reedkontakt für Holz, Kunststoff, Alu - Türzargen  
Reedkontakt für Stahl - Türzargen 

0Profilhalbzylinder nach DIN 18252 ( 30/10 8x45 )
Bedienteil auf Putz ( ohne Profilzylinder )
Hupe extern 1026
Blitzleuchte extern 12V                                             

Reedkontakt  

Artnr. 40005 

Bedienteil Artnr.40007

unscharf
Alarm

unscharf/Alarm quittieren

Blinkleuchte
6xLed/20mA
Artnr.1027

IY(ST)Y 2x2x0,6

Hupe
Artnr. 1026
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