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Last
                        

ohmsche Last größer 1 Kiloohm
                        

Versorgungsspannung 
                        

24V Gleichspannung +/- 10%
                        Einstellfehler

                        
20% vom Endwert
                        Temperaturkoeffizient

                        
0,25% vom Endwert
                        Temperaturbereich

                    

00 - 55 
                    Drehwinkel des Poti 

                        
mechanisch 300 - elektrisch 280 Grad
                        Material Poti                         Kunststoff 

                        Achse Poti 
                        

6 mm Durchmesser 
                        Abmessungen Platine

                        
B 25 mm x H 35 mm x T 29(65 mit Achse) mm 
                        

In der Automatisierungstechnik werden genormte Stellgrößen benötigt. 
Der Sollwertgeber PTU010 liefert aus einer Eingangsspannung von 24V DC 
eine einestellbare Ausgangsspannung von 0 - 10 V DC. 
Der maximal lieferbare Strom beträgt 10mA.
Durch die Konstruktion ist der Geber sehr flach und kann somit auch in 
Schalterdosen eingesetzt werden.
Der Sollwertgeber darf in der Industrie und in öffentlichen und gewerblich 
genutzen Gebäuden und Maschinen eingesetzt werden. 
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PTU010
Artnr. 1008-M

Technische Daten 

Ausführung 1008 

Last
                        

ohmsche Last größer 1 Kiloohm
                        

Versorgungsspannung 
                        

24V Gleichspannung +/- 10%
                        Einstellfehler

                        
10% vom Endwert
                        Temperaturkoeffizient

                        
0,25% vom Endwert
                        Temperaturbereich

                    

00 - 55 
                    Drehwinkel des Poti 

                        
mechanisch 285 - elektrisch 265 Grad
                        Material Poti                         Kunststoff Metall

                        Achse Poti 
                        

6,35 mm Durchmesser 
                        Abmessungen Platine

                        
B 25 mm x H 35 mm x T 38(52 mit Achse) mm 
                        

Ausführung 1008-M  

11

Technischer Kundendienst:
Bei Fragen oder Problemen können Sie uns unter der Rufnummer  
06641/406953  Montag bis Freitag von 8 - 17 Uhr erreichen. 
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Notizen 10 Sicherheitshinweise 3

      Vor der Installation und Inbetriebnahme ist die Gebrauchsanleitung 
                  sorgfältig zu lesen und die Sicherheitshinweise sind zu beachten. 
                   Durch falsche Handhabung und Nichtbeachtung schaden Sie sich 
                   nur selbst oder andere Personen. Zusätzlich können Sie 
                   beträchtliche Sachschäden verursachen.   

Gefahr!    Zur Vermeidung von Gefährdungen dürfen an dem Produkt weder 
                 Veränderungen noch An- oder Umbauten vorgenommen werden. Es                               
                 dürfen nur vom Hersteller zugelassene Originalteile verwendet 
                 werden.  

Gefahr!    Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen eingesetzt 
                 werden. Ebenso ist der Einsatz in Räumen mit metall- und kunststoff-
                 zersetzenden Dämpfen nicht erlaubt.   
       

Gefahr!    Das Produkt ist mit hochwertigen Bauelementen in MOS-Technik 
                 bestückt. Diese können durch elektrostatische Entladungen, wie sie 
                 z.B. beim An- und Ausziehen von Kleidungsstücken entstehen, 
                 zerstört werden. Entladen Sie sich durch Anfassen von geerdeten 
                 Metallgegenständen bevor Sie das Gerät berühren.  



Ausführung 1008 4
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Ausführung 1008-M  
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Last
> 1Kohm

keine galavanische Trennung 



Schildträger mit Plexiglasabdeckung  5Mosaikadapter 8

Schaltschrankwand max 2mm 

Schildträger für Montage in Frontplatten  Artnr. 1017

Drehknopf 30 mm  Artnr. 1009
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Schildträger Montagebohrungen
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Befestigung Knopf 
2mm Sechskantschlüssel
wird mitgeliefert 

Senkkopfschraube M3x8

4 mm 

31,4 mm

24 mm

Drehknopf 23 mm Artnr. 1014

PTU 010 Ausführung 1008 

Mosaikstein 24 x 24 mm 

Bedruckung der Bausteine auf Anfrage !

Mosaikadapter  Artnr. 1010

Mosaikgitter 4x Blechschraube 3,5x9 



uP-Dose Montagerahmen

Unter Putz Montagesatz für Schalterdosen 55 mm Artnr. 1018-BJ214

76

Rahmen Busch-Jäger alpinweiß
andere Rahmen und Schriftträger auf 
Anfrage  

Abbildung Sonderskala 0-30°
     Standard 0- 100% 

Drehknopf 30 mm  Artnr. 1009

Befestigung Knopf 
2mm Sechskantschlüssel
wird mitgeliefert 

Schriftträger 

Alurahmen 

Senkkopf M3x10mm

Montagelöcher zur 
Befestigung an der uP-Dose 
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