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IMT4CPU an NSC - RS485 Interface
Schnittstelle: 9600.n.8.1 — BMZ-Applikation beachten !
1 Verdrahtung der RS485-Schnittstelle
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2 Anschlusse der IMTACPU

Bei galvanisch getrennter RS485-Schnittstelle (RS485-1SO-Modul) = J1/J3 offen !

Die IMT4CPU ist fiir den Betrieb an der RS485 der BMZ mit einemRS485-/ RS485-1SO-Modul bestlickt.
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3 Ankopplung IMT4CPU - Slave an FAT2002 iiber RS232
Die IMT4CPU ist hier mit einem RS232-Modul besttickt !
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5 Ankopplung der IMT4CPU iliber RS485 an ein FAT2002 und Ansteuerung der LED-
Baugruppen uber IMT4PROC-Baugruppen (Slave-Prozessor)
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IMT4CPU

6 Programmierung

n@ ImtProgWin bis Ver.1.5.0.0 startet mit dem Standardmodus !

ImtProgWin ab Ver.1.6.0.0 startet mit dem Expertenmodus — der empfohlene Modus !
Beim Ubergang in den Standardmodus kdénnen Daten verloren gehen, die fliir die erweiterten Optionen

der aktuellen IMT4-Firmware genutzt werden.
Wenn maoglich nur im Expertenmodus arbeiten !

Den Standardmodus nur bei neuen Projekten zum Import von Exel-Daten verwenden.
Bis zur serienmaBigen Implementierung im ImtProgWin konnen IHD-Konfigurationen verwendet werden.

Programmiersoftware fiir IMT :  ImtProgWin
Die Programmierung erfolgt im Standard- und Experten-Modus !

Start des Programms : ‘Willkommen! IMT-Konfigurationssoftware. ﬁ
Unter [Konfiguration]] kann die
Programmierschnittstelle selektiert werden.
Achtung: Die USB-Schnittstelle kann erst
ausgewahlt werden, wenn eine Verbindung
zwischen der aktiven IMT4CPU und dem
PC besteht ! y ) \
Bis Ver.1.4.7 muss die USB-Verbindung bei Frojekidatei Daten vom Programm
Programmstart bestehen ! offnen IMT lesen beenden
[F.anfiguration]
Werzion: 1.4.4.1 _

Hauptmenii im Standard-Modus (nach Programmstart bis ImtProgWin-Ver. 1.5.0.0) :

g IMT-Programmiersoftware Standardmodus (Ver. 1.6.0.1) ihd.cfg = =

E Zeile einfligen E Zeille lozchen @ Irnpart [ xlz] @ Export [.xlz]
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[ LED-Liste @ LegendenLED
i Transfer.. & Standot-LED

Hier erfolgt die Zuordnung der LED zu den Meldergruppen / Meldern — nur eine Legenden-Referenz mdglich !.
Hinweis: Die Zuweisung von Relais/Ausgangen kann nur im Experten-Modus erfolgen. Ab ImtProgWin Ver.1.4.4.0

sind auch im Expertenmode Gruppe/Melder verfligbar.

o o o o o o o o O

[l Expertenmodus
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Menii : Systemdaten (Standard-Modus) :

Baudrate / Paritat :
RS485-Schnittstellenparameter zwischen IMT4CPU
und BMZ

Die GMA-Adresse :

entspricht der "FAT-Adresse" in der BMZ-
Programmieurng (die IMT4CPU meldet sich als FAT
mit der GMA-Adresse an der Zentrale an).

Netzwerk-Adresse :
0 = direkte Verbindung zur BMZ
1...32 = IMT ist Slave am FAT2002

ComPort :
Auswahl der Programmierschnittstelle am PC

wichtige Systemeinstellungen !

IMT-Konfigurationssoftware: Systemdaten

Automatizch -

Experten-Modus : Empfohlener Modus, ab ImtProgWin 1.6.0.0 bei Programmstart
- IMT-Programmiersoftware Expertenmodus (Ver. 1.6.0.1) NSC.cfg
J@ Offnen / Speichern
= Melder
Q% Typ I Klasse ~BMZ-Protokalleinstellunger
BMZ-Protokoll
’ Permanente LED |NSI2 LI
E% Meldecodes BMZ-Baudrate BZParitat
[ 3600 > n =l
@ Systemkonfiguration Gerate-fdrezse BMZ-Frotokoll Teztdauer
f I2 |12 ﬁ TEC
Telefon
—Systemdaten
r&' Texte Eutendwford Hinweiz Metzwerk-Adresze
0 | 0000 [o
A LD
Spezial 1 Spezial 2 Spezial 3 Spezial 4
@ o heerefir 0w |00 0w |00 0% |00 0 |00
Spezial B Spezial B Spezial ¥ Spezial 8
d'? Standardmodus 0w |00 0w |00 0 |00 0 |00
@ Beenden

|.l'1‘~utumatisch ;I

Sprache:
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Systemkonfiguration: Systemeinstellungen (entspr. Standard-Modus mit zusatzlichen Optionen)

LED-Attribut : Definition des Anzeige- / Ausgangs- Mode
¢ ] Systemkonfiguration - - - -
crril ] |F'2 |F'3 |P4 |F'5 |LED1 |Attnbut‘| |LED2 |Attnbut2 |T_l,lp-Name |Summer |F|e|a|s1 |Helals2 |Textnr.|Text
et 0 0 1 0 1 Auz 1 A |1 Auz Auz Aus i}
'-n.';: Meldecodes [ausgor 7|
— 1] 0 0 1 1 17 Auz 0 Ausg 1. Auz Auz Aus I}
Statisch

/’ LED 0 o o 2 o2 Aus 1] Pulsierend | 1- Aus Az Aus 1]

1] 0 0 2 1 18 Aus 0 ﬁam 1. Aus Aus Aus I}

I

LED-Attribut: Auswahl durch Doppelklick auf das Attribut-Feld

o Aus = Standard fur LED-Zuordnung in Melder-Liste sowie Legenden (Typ/Klassen)
e Statisch = LED leuchtet standig, unabhangig vom Ereigniscode (Feuer, Stérung, etc.)
e Pulsierend = LED blinkt, unabhangig vom Ereigniscode (Feuer, Stérung, etc.)

e Ausgang = LED-Nr = Relais- / Ausgangs- Nr., keine LED-Zuordnung !

Hinweis: Die Zuordnung der Ausgangsfunktion ist bei alteren Firmware-Versionen nur in der Melder-Liste wirksam.
Firmware-Versionen ab 5.01.xx.yy unterstiitzen auch die Ausgangsselektion in der Legende (Typ/Klasse). In der
Code-Liste ist die Festlegung auf Ausgang zwar mdglich, aber nicht zu empfehlen, da dies bei einer solchen
globalen Definition leicht zu generellem Fehlverhalten fiihren kann.

Meldecodes:
Auswahl der anzuzeigenden Ereigniscodes (Feuer, (Vor-)Alarm, Stérung, ...)
““__fP Meldecodes BMZ-Code |int Code |= Eedeutung |LED |atrbut  |Summer  |Relais 1 |Rielais 2
; Qooo uli] Fewier a Statizch Az Aus Bz
/’ LED 0049 oo Fewer ] Statizch Aug AUz Bz
oaom o Storung 17 Pulsierend  Aus Aug Aus
’ Permanente LED 0025 25 Techn.Alarm 0 Statizch Az Aus Az
oozF 2F [Mor-Jalarm 0 Statizch Az Aus Aug
Q¥ Typ/ Klasse FFFF FF unbekannt 0 Aus Aus - Aus

Die BMZ-Ereignis-Codes werden mittels einer vordefinierten Tabelle in der Firmware in IFAM-Codes umgesetzt
und zur Laufzeit Gber die Tabelle "Meldecodes" geprift. Nur Meldungen mit den Codes, die in der Code-Liste
enthalten sind, fihren zur Auswertung und damit zur Anzeige. Zusatzlich erfolgt auch eine Umsetzung des BMZ-
Code in den internen IFAM-Code (z.B. 0049 = Revision-Feuer = 00 = Feuer).

Die LED kann als Sammel-LED (Sammel-Feuer, Sammel-Stérung, etc.) verwendet werden.

Das Attribut zum LED hat eine besondere Bedeutung ! Dieses wird fiir die Meldungen von hier Gbernommen, die
in der Melder-Liste ohne Attribut ("Aus") zugewiesen sind (Standard-Zuweisung). Dadurch werden z.B. Alarm als
statisch leuchtende und Stérungen als blinkende LED angezeigt.

Die wichtigsten IFAM-internen Codes sind:  ( Angaben sind Hex-werte ! )

Feuer Rev.Feuer (Vor-) Alarm Stérung Techn.Alarm Abschaltung
00 49 2F 01 25 13

Legenden-LED bzw. Typ/Klassen:
Legend-LED auf dem Tableau.

N | Summer |F|e|ais1 |F|e|ai$2 |LED1 |Attribut1 |LED2 |Attribut2 |I3rup|:uenname
/,9 Permanente LED ] I e e 0 e 0 e
I ¢ i 2 Aus Aus Bug 0 Aug 0 Aus ATM
Q& Typ / Klasse 3 |Aus Aus Aus 0 Aus 0 Aus HFM
X T 4 Aus Ausg Aug 0 Ausg 0 Ausg
exte
I| ] Aus Aus Bug 0 Aug 0 Az
B AL ALz ALz 0 ALz 0 ALz
= Melder
7 Aus Ausg Aug 0 Ausg 0 Ausg
ti Telefon a Aus Ausg Aug 0 Ausg 0 Ausg

Die "Legenden-LED" bzw. "Typ/Klassen" dienen dazu, zusatzliche "Sammel-LED" zur Kennzeichnung z.B. des
Meldertyps (ATM, HFM, etc.) auf dem Tableau als Legende anzuzeigen. Die Legenden-LED werden zusatzlich zu
den Gruppen/Melder-LED aktiviert. Die Zuordnung der Legende erfolgt in der Melder-Liste. Zur besseren
Orientierung kdénnen diese durch einen Gruppennamen gekennzeichnet werden. dieser wird dann auch in der
Melderliste angezeigt. Der Gruppenname dient nur der besseren Zuordnung fur die Programmierung.

6/8 IMT4 NSC Ver-1-01.doc 25.10.2013 Ja



IMT4CPU Applikation NSC

SICHERHEITSTECHNIK

Melder-Liste : Zuordnung von Gruppe / Melder zu LED / Ausgéngen
T,;’ S Bl PI [Pz [P3 [P4 [Ps [LED 1T [awibut1 [LED 2 [Awibut2 [TypName  [Summer [Relais1 [Relis 2 [Tewtrn [Ten
1 0o o 1] 1 oon Auz 1 Ausgang 1. Auz Auz Auz 1]
F} Meldecodes
1] 1] 1] 1 1 17 Auz 1] Az 1. Auz Auz Auz 1]
’ LED a a a 2 i 2 Aug a Aug 1 Aug Aug Aug a
0 1} 0 2 1 18 Auz 1} Aug 1 Aug Aug Aug 0
/[9 Permanente LED 0 1} 0 3 1} 3 Auz 1} Aug 1 Aug Aug Aug 0
o o 0 4 [ Aug 1] Ausg 1 Aug Aug Aug 0
\Q Typ / Klasse o o 1] I o 5 Auz 1] Aus 1 Auz Auz Auz 1]
1] 1] 1] g 1] g Auz 1] Az 1. Auz Auz Auz 1]
ﬂ Texte o 0 43 103 0 33 Aug ] Aug 2. ATM Aug Aug Aug ]
0 1} 43103 1 3 Auz 1} Aug 2 ATM Aug Aug Aug 0
q Melder 5] BY 127 177 0 7 Aug 0 Aug 3. HFK Aug Aug Aug u]
Y | 5 &7 127 17 38 Aug 1] Ausg 3. HFM Aug Aug Aug 0

Die Gruppe ist hier auf 4 Parameter-Bytes P1-P4 aufgeteilt (Gruppe als 4 Byte Hex-Wert = Darstellung der
Teilbytes als Dezimalzahlen ! — nicht bzw. sehr schwer lesbar), P5 = Melder.

Die Zuordnung von Ausgangen erfolgt mit dem Attribut = s. Abschnitt LED-Attribut.

Ab ImtProgWin Ver.1.4.4.0 sind auch im Expertenmode Gruppe/Melder verfigbar.

n@ Ab IMT4-Firmware 5.2.0.0 kdnnen bei mehreren Eintragen (Zeilen) zu einer Gruppe / einem
Melder mehrere Legenden (Typ-Klasse) zugeordnet werden. Beim Ubergang in den Standard-
modus gehen diese teilweise verloren (nur eine Referenz zu Typ/Klasse bleibt erhalten) !
Wenn mdglich nur im Expertenmodus arbeiten !
Den Standardmodus nur bei neuen Projekten zum Import von Exel-Daten verwenden.

Die entsprechende Darstellung im Standard-Modus :

Zelle einflugen ¥ Zeile ldzchen

Gruppe b elder LED 1 LED 2 |LED 3 [LED4 JLED& [LEDE |LED'F |LED 2 [Legende
1 n 1 1 n n n n n n 1.

1 1 17 n n n n n n n 1.

2 n 2 n n n n n n n 1.

2 1 14 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1.

3 n 3 n n n n n n n 1.

4 n 4 n n n n n n n 1.

4] n 4] n n n n n n n 1.

B n B n n n n n n n 1.

11111 n a3 n n n n n n n 2 ATH
11111 1 | 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2 ATH
a7ER431 n 7 n n n n n n n 3 HFM
a7ER431 a2 a n n n n n n n 3 HFM

Hinweis:  der Gruppe 1 (1/0) ist hier LED-Nr.1 und Ausgang-Nr.1 zugeordnet:

Zur Programmierung der LED-Zuordnung wird der Standard-Modus verwendet !

Wenn Ausgange / Relais zugeordnet werden mussen, dann sollte bei der Programmierung fur Gruppen mit mehr
als 2 Stellen im Wechsel zwischen Standard- und Experten-Modus gearbeitet werden. Die letzen Eintrage sind
dann leichter zu Uberschauen und es kann eine korrekte Zuordnung der LED zu den Gruppen/Meldern
vorgenommen werden. Im Standard-Modus ist die Ausgangs-Zuordnung durch eine graue Kennung zu ersehen.
Als Hilfsmittel kann hier auch die Zuordnung der Legende dienen. Ein systematischer Wechsel zwischen den
Typen bzw. die Festlegung eines temporaren Typs nur fir kurze Bearbeitung (die Legende wird danach gleich
wieder zuriickgesetzt) ermoglicht zusatzlich eine eindeutige Orientierung.
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LED-Liste :

Nr. DatIC DigSeg| Nr. DatIC Digleg| Mr. DatIC Digleg| Mr. DatIC DigSeg| Nr. DatIC DigSeq
oool oo oo O0ELl oo 4 o041 oo E0 o0&l oo 74 oosl FF FF
ooz oo ol O0EE oo z5 oo4z oo £l O0&E oo 78 oosz FF FF
ooz oo 0z O0E3 oo e o043 oo EE o0&3 oo TE ooez FF FF
oood oo o3 O0E4 oo z7 [T oo E3 o0& oo 77 oosd4 FF FF
ooos oo o4 O0EE oo 20 o045 oo E4 O0&s FF FF ooss FF FF
oooeg oo o5 O0Ee oo 21 [ oo EE O0&& FF FF ooses FF FF
ooo7 oo o0& OoE? oo 2E o047 oo B ooeE? FF FF oos? FF FF
ooog oo o7 [nlujag=} oo 23 oo4s oo E7 o0&s FF FF ooss FF FF
ooos oo 10 [nlnjagc) oo 24 o049 oo &0 ooEs FF FF ooss9 FF FF
oolo oo 11 o030 oo 25 ooEo oo &1 oo7a FF FF ooso FF FF
o0ll oo 1z o0zl oo el ongEl oo B2 o071 FF FF o091 FF FF
oolz oo 13 O03E oo 27 onEz oo 53 oo7E FF FF oosz FF FF
oolz oo 14 o033 oo 40 ooEz oo &4 o073 FF FF oosz FF FF
ool oo 15 o034 oo 41 o0& oo &5 o074 FF FF o094 FF FF
ools oo 1 o035 oo 4z onEs oo =1 oo7E FF FF ooss FF FF
onle oo 17 oO03e oo 43 onEes oo &7 oo7e FF FF oo9es FF FF
ool7 oo zn oo37? oo 44 ooE? oo 70 o777 FF FF oos7y FF FF
ools oo zl oo3a oo 45 ooEs oo 71 oo7a FF FF ooss FF FF
ool oo ZE nlnfcic) oo L1 onss oo TE o7 FF FF ogs3 FF FF
oozo oo 3 o040 oo 47 ooEn oo 73 oogo FF FF oloo FF FF
ﬁ'}\ | + Machste Seite

Die Parameter DatlC und DigSeg kennzeichnen die Zuordnung der Digits und Segmente zu den LEDs in Bezug
auf den Ansteuer-IC MAX7219 auf den IMT4LED-Baugruppen (in der Programmierung wird nur die Nr. verwendet).
Wenn die LED-Baugruppen direkt von der IMT4CPU angesteuert werden, kann mit dem Programmier-Tool ein
"LED-Test" vorgenommen werden. Die ausgewahlte LED (Maus oder Cursor-Taste) wird fiir ca. 60sec allein
aktiviert.

Bei Verwendung der IMT4PROC-Ansteuerung (grof’e bzw. verteilte Tableaus) ist diese Funktion nicht verfiigbar.

Ab Ver. vom 01.02.2010 kdnnen LED-Test tber IMT4PROC mit einem Terminal vorgenommen werden:
IMT4PROC — LED-Test per Terminal (USB): /I xx<CR> ( xx=LED-Nr., 'I'=kleines 'L")
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