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Allgemeines Bedienung 

Einsatzmöglichkeiten:
 
Das Störmeldesystem FSM 24 ist ein 
Kompaktmodul zum Einsatz in Schalt-
schranktüren oder Fronttafeln in Pförtner-
pulten. Mit einem Master und bis zu drei 
Slave- Modulen können Sie ein Störmelde-
system beginnend von 24  bis zu 96 
Meldungen aufbauen. Das montage-
freundliche Gehäuse wird einfach in einen
Ausschnitt 139 x 139 mm eingeschoben. Die 
abgesetzte Anschlusstechnik ermöglicht eine 
zeit- und kostensparende Anbindung an die 
Gebäudeverkabelung.Die Konfiguration des 
Systems wird über Dippschalter vor-
genommen. Eine PC-Software ist nicht 
erforderlich.    

Leistungsmerkmale

* Kompaktes Einbaugehäuse 144 x 144 x 45 mm   
* Werkzeuglose Mon- und Demontage   
* Leicht auswechselbare Papierstreifen hinter Plexiglasfenster 
* 24 zweifarbige Ledanzeigen für Betriebs- oder Störmeldungen        
* 2 zusätzliche Anzeigen für USV Notstromversorgung           
* Alle Eingänge optoentkoppelt für maximale Fehlalarmsicherheit  
* Jeder Meldeeingang kann mit Öffner- oder Schließerkontakten belegt werden 
* Jeder Eingang ist auf Betriebs- oder Störmeldung programmierbar
* Verzögerte Alarmauswertung von 0,5-1145 Sekunden  
* Abschaltung der Eingänge durch externen Schlüsselschalter
* Erst- oder Neuwertmeldung nach DIN 19235 wählbar    
* Ein Sammelrelais erweiterbar bis auf 48 frei programmierbare Relais 
* Alternativ 200 Halbleiterausgänge fest den Anzeigefeld zugeordnet    
* Sammelrelais Arbeits- Ruhestrom oder Impulsgesteuert programmierbar
* Zeitgesteuerte Unterdrückung des Sammelrelais 
* Automatische Abschaltung des Alarmsumers nach drei Minuten wählbar
* Ereignisspeicher für die letzten 16 Störmeldungen  
* Programmierdaten und Ereignisspeicher werden ausfallsicher gespeichert 
* Einfache und schnelle Konfiguration über eingebaute Dippschalter 
* Keine Programmiersoftware erforderlich 
* Servicefreundlicher Aufbau durch passive abgesetzte Anschlusstechnik
* Besonders gut geeignet für den Einsatz in Pförtnerpulten 
* EIA 485 Schnittstelle mit offenem Standardprotokoll    
* Schnittstelle für Hausmeistertableau PTS1
* Minimalster Energieverbrauch im Vollausbau ( 96 Meldungen) < 1W   

Normalfall:
Es steht keine Störmeldung an.  Alle gemeldeten Betriebsmeldungen leuchten grün.
Led Betrieb  des FSM 24 blinkt 

Störmeldung liegt an: 
Die grüne Led Betrieb blinkt. Eine Meldeleuchte blinkt rot. Der eingebaute Summer 
ertönt. Mit der Taste “Su aus“ wird der Summer zurück gestellt. 
Erforderliche Maßnahmen zum beseitigen der Störung treffen ( z. B. Wartungsdienst 
der Heizung verständigen ). 
st die Störung beseitigt kann mit der Taste “LQ” die rot blinkende Led ausgeschaltet 
werden. Wird die Taste betätigt,  ohne das die Störung beseitigt wurde , geht die
Blinkmeldung in Dauerlicht über. Wird das FSM 24  zusammen mit einem 
Sammeltableau betrieben, kann der Summer auch vom Sammeltableau aus quittiert 
werden.

Netzausfall: 
Ist das FSM 24 mit einer Notstromversorgung ausgestattet und fällt die 230V 
Netzversorgung aus, leuchtet  Led Netzausfall. Alle 60 Sekunden ertönt für ca 
10 Sekunden ein Piepton. Der Pepton kann nicht abgeschaltet werden
Kehrt das Netz wieder erlischt Led Netzsausfall und Led Betrieb blinkt grün.
Ist keine Notstromversorgung vorhanden stellt das FSM24 bei Netzausfall seinen
Betrieb ein. Led Betrieb erlischt. 

Netzgerätestörung: 
Blinkt diese Led, liegt eine Störung der Stromversorgung vor. Verständigen Sie ihren
zuständigen Errichter. 

Abschaltung: 
Ist neben Ihrem FSM 24 ein Schlüsselschalter  mit der Beschriftung “ Abschaltung 
Eingang “ montiert. Können Sie mit dessen Hilfe  Eingänge abschalten. Ein 
abgeschalteter Eingang führt zu keiner Anzeige oder Alarmauslösung. 
Drehen Sie den Schlüsselschalter nach rechts. Die erste Led für Eingang eins leuchtet 
auf. Durch Betätigen der Taste “TEST” können Sie  auf die nächsten Eingänge 
schalten. Haben Sie die falsche Led angewählt, gehen Sie mit der Taste “Su aus” 
rückwärts.
Wollen Sie einen Eingang abschalten, betätigen Sie “LQ”. Led Abschaltung leuchtet 
auf. Betätigen Sie nochmal “LQ” ist der Eingang wieder eingeschaltet. Drehen Sie den 
Schlüsselschalter in Mittelstellung. Die abgeschalteten Eingänge und die Led 
“Abschaltung” blinken. Belassen Sie den  Schlüsselschalter in Stellung “Abschaltung”, 
verlässt die das FSM24 nach ca. drei Minuten den Abschaltmodus und kehrt wieder in 
den Betriebsmodus zurück. 

Mit der Taste “TEST” können Sie die Ledanzeigen auf Funktion prüfen. 

Ihr Zuständiger Errichter 
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