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IMT4CPU an Siemens FS20

Einstellung der BMZ: FAT-DE (standard) |/ Pager-Option ab Ver.5.01.02.00
(bis IMT4CPU-Firmware Ver. 5.05.05.00: FATFBFDE) Pager wenn Spezial4 = 02 (Bit-1) !

1 Verdrahtung der RS485-Schnittstelle

Betriebsspannung: CTS-| = |
Peripherieboard (2 Loop): CTS+| = |
Speisungsausg. 2 --> X9 RxD- 7 _-- RxD-
Peripherieboard (4 Loop): RxD+ —= RS485
Speisungsausg. 1 --> X8 — n 6 -—RxD+
Feuerwehrperipherie- RTS- =
Modul --> X2 IMTACPU ~ RTS+| o |
— DIL-Schalter TxD- ™ A (+) B (-)
nu S2 TxD+ ~
OV 1 =" DIP3=ON GND [ o |~ 4181211
¥24v " bei RS485 NI
IMT4CPU IMT4CPU
Betriebsspannung Interface-Modul 1 RS 4;(5_13'0 dul

@ Galvanisch getrennte RS485-Schnittstelle (RS485-1ISO-Modul) verwenden ! J1/J3 offen !

2 Anschliisse der IMT4CPU
Die IMT4CPU ist fur den Betrieb an der RS485 der FS20 mit einem RS485-1SO-Modul bestuickt.

LED-TAB 1/O-IF
I I SERVICE
................ 23 -9 =l T
ssl s =13 < RS485
_ Erde i —e= 88 88 =a| @
Betriebs- 0V |¢[™=GND o] g
spannung + |¢ +UB =]| 0
................ ® [C = I~~~
ol | ™="]<] © Interface
Program- DIP 3 =ON @ | F=—sl S Modul 2
mierung UsSB bei RS485 ® Modul 2 o | Fe=r—]e :
................ Modult |6, ==k
Rel-aus - L—J \ 4 h -----------
Ein- Rel-stop o[ IFI IFO J3 ol o
/ AN =] o
ange Quit| =] —K — = L Interface
gang LED-Test|5= | & \“ =—|.| & Modul 1
................ g - S | =1L
Aus- 1 = J2 43 3%ep|f  Modull  H =T BMZ)
énge ......... :, = 1] ié% :g :g a O, B |~ o
9 : = [0] “3%% ol n—my S
---------------- °=J_° RESET J1Er
Interface-Module : RS485-1SO-Modul (neue Version) RS485-Opto-Modul (alte Version)
galvanisch getrennte RS485: :EEJ’:[:] Zlég: oo o S m m=, OO oooooou 9
RS485-1SO oder e 00 0o BJo| 00 e SEEE -0 8
® ENZ® SA Enﬂﬂj ® O OO0O0OO0O00O0OO0O0OO0OO0OO0O0 le)
RS485-Opto o0 o~ ° O 1mn ﬂ go
<, ° o o
:mu W ~|c008 o (. Im --. o)
. SgENE0 0 e ﬁ.:':".':': - d o
2 oM 7|=00n © |:||oooooooooooooDO:llo
Eingang 1 Eingang 2 Eingang 3 Eingang 4
Wartung, alle Relais aus Wartung, Relais — Stop Piezo — Quit LED — Test (LT)
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Siemens-Applikation FS20

IMT4CPU

3 Ankopplung IMT4CPU - Slave an FAT2002 Giber RS232

Die IMT4CPU ist hier mit einem RS232-Modul besttickt !

Tableau
0:)3 O |MLUT4CPU . =] I/0-IF  SERVICE 8
1 = H - ;
3%:,3 ; 551 % = IMT4LED
+ — 2 ==K
USB § g St g Eé 05’
:% o sior o MT4LED
IS % el gooo o OO N E
=" E omm =° g
:E E ]é * - oo ’ =
o o] e velte LD auor
UB
UB
: O Master - FAT § FAT IMT :
: _ O] TXD - 3 —- 6 - RxD+ :
@ : D-Sub-9 X| RxD -2 - 2 - TxD+ :
' FAT 2002 Buchse GND 5 1 B GND E
. Master - FAT RS232 .
' 01.01.00 00:00:00 @ P 3-TxD '
: - 2 -RxD 5
: : 5-GND ;
| @k : ;
B Serielles Interface zur BMZ
S N :
- { C :
: o S &) —1?
. . B
TR - von BMZ
4 Ankopplung IMT4CPU-Slave an FAT2002 iiber RS485
Die IMT4CPU ist mit einem RS485-Modul bestuckt! =~
; cTs- [ = o
' IMT4CPU © !
: CTS*L == 1%° 7 RxD- (2,3V) B()
: RXD' = T
Interface-Modul 1 RxD+| = —
: RTS- 0 6 RxD+ (2,7V) A(+¥)
! < .
. DIL-Schalter S2 RTS+| o= I
' TxD- .
: DIP 3 =ON TxD+—-—N:
: bei RS485 GND - .
ooy B :.ﬂﬂji“” B ()
:.-:-- o
HRPC
oje @4
. KONTRAST LCD . EDE - l:ln 8
RESET Q |:| = |:| = X8 - E[En g
s4@ ° ° Fz Ncc =R ni a
oo 1 Bk
= FAT 2002 3
Master - FAT =
o 01.01.00 00:00:00 3
J1 ©]
AEe J Q
TEST!
® ,_@ @) é

Lot-Jumper J7 geschlossen ! /V
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5 IMT4CPU-Slave an FAT2002 — Ansteuerung LED-Baugruppen liber IMT4PROC

Tableau 2...n (Slave)
IMT4PROC IMT4ALED
o @-:Eun[‘:'l:]‘ -C o = o
%CE% max. 3
’ B
IMT4LEDK /
g IMT4LED
4t Eoe :
A®][B6)
.-4” +U| |IGND
' e CELETT CLCETTRTTETT T
g m ¢
q- .
U) D
m .
IMT - CPU-LP A+
—=oz=:= =00z = B-
)i
g El:E =| . <t
s £ Et
(= | !E[Eﬂ E
: @ =l (K
AN
L LK b
?E 1} [ . % H
= [( W o o Bl
[©®)
R s i
N ME
2 UB UB
Master - FAT ~
1 [\g] 1
' e .
1 N ¥
: O o
@ s D-Sub-9 :
: = Buchse .
FAT 2002 RS232 .
. IFAM GmbH Erfurt o !
; 01.01.00 00:00:00 3-TxD |+ '
. 2 - RxD [+ :
: 5 - GND .
O O 9«1 5
: o : . :
! 2 nur bei nichtredundanter .
' Ol oy e / Anschaltung an BMZ :
: il ° 7 GND —®
E © E UB (+) —®
e : UB

Serielles Interface zur BMZ von BMZ

IMT4-Siemens-FS20__Ver-1-06.doc Rev.1.06 10.05.2016 Ja 3/12



mEanm Siemens-Applikation FS20 IMT4CPU

SICHERHEITSTECHNIK

6 Programmierung

6.1 Einstellungen in BMZ-Programmierung

Einstellung in der BMZ (FS20) : FAT-DE (bis IMT4CPU-Firmware 5.05.05.00: FAT mit FBF - DE)

Anlegen von FAT-DE :

Ebene Bedienung:
1:FC2020 | Standard ¢ re. Maustaste: = neu = FAT-DE (<= 1IMT4)
(FAT-FBF-DE < FAT3000)
Gerat markieren = re. Maustaste
= Verknlipfen = mit HW-Adr. verkniipfen
= Sichtbarkeit : Verknipfen mit Anlage (Bedienung)
= Texte Hardware + Bedienung
Ebene Hardware: Texte, Adresse, etc. ergénzen

(Bedienung) = Globale System-Konfiguration = Globales Verhalten
= re.unten: [4 Mehrere Alarme pro Gruppe

6.2 Allgemeine Hinweise zu ImtProgWin

Aktuelle Version von ImtProgWin verwenden ! ( = www.ifam.erfurt.de)

@ ImtProgWin bis Ver.1.5.0.0 startet mit dem Standardmodus !

ImtProgWin ab Ver.1.6.0.0 startet mit dem Expertenmodus — der empfohlene Modus !
Beim Ubergang in den Standardmodus kénnen Daten verloren gehen, die fiir die erweiterten
Optionen der aktuellen IMT4-Firmware genutzt werden.
Nur im Expertenmodus arbeiten !
Den Standardmodus nur bei neuen Projekten zum Import von Exel-Daten verwenden.
ImtProgWin ab Ver.1.4.4.0 sind auch im Experten-Mode in der Melder-Liste die Parameter
Gruppe / Melder verfiigbar !

Programmiersoftware fiir IMT :  ImtProgWin
Die Programmierung erfolgt im Standard- und Experten-Modus !

Start des Programms : Willkommen! IMT-Konfigurationssoftware.. ﬂ
Unter "Schnittstelle" bzw.
"Konfiguration" (altere Ver.)

kann die Programmierschnittstelle
selektiert werden.

Achtung: Die USB-Schnittstelle kann

erst ausgewahlt werden, wenn eine Projektdatei Dalirvom Programm

Verbindung zwischen der aktiven offnen IMT lezen beenden

IMT4CPU und dem PC besteht ! S — —_—

Bis Ver.1.4.7 muss die USB- Schnittstelle: 1CDM? v]

Verbindung bei Programmstart

bestehen ! [~ ESSER HZ-UZKarmerter e
i

Yersior: 1.6.0.1 SICHERHEITSTECHNIK
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6.3 ImtProgWin — Standard-Modus
Hauptmenii im Standard-Modus / nach Programmstart mit Ver. bis 1.5.x.x :

Ey IMT-Programmiersoftware Standardmodus (Ver. 1.4.3.3) SIEMENS FS20.cfg ([=<]
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Hier erfolgt die Zuordnung der LED zu den Meldergruppen / Meldern.

Hinweis: Die Zuweisung von Relais/Ausgangen ist nur im Experten-Modus méglich !

Ab ImtProgWin Ver.1.4.4.0 sind auch im Expertenmode Gruppe/Melder verfligbar.

Menu : Systemdaten (Standard-Modus) : wichtige Systemeinstellungen !

5 u]

Baudrate I Parita't : ﬁ
RS485-Schnittstellenparameter zwischen s Sttt ettt

IMT4CPU und FS20

Die GMA-Adresse :

entspricht der "FAT-Adresse" in der FS20-
Programmieurng (die IMT4CPU meldet sich als
FAT mit der GMA-Adresse an der Zentrale an).

Netzwerk-Adresse :
0 = direkte Verbindung zur FS20
1...32 = IMT ist Slave am FAT2002

ComPort :
Auswahl der Programmierschnittstelle am PC
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IMT4CPU

6.4

Wechsel Standardmodus <= Expertenmodus

Achtung !

A\

Wichtig:
Direkt nach Mode-Wechsel nicht speichern! — Daten gehen ggf. verloren !
Ab Firmware 5.2.2.0 mehr als 4 gleiche aufeinander folgende Eintrage moglich !
Diese werden beim Wechsel auf 4 reduziert, mehrfache Legenden und weitere
neue Optionen gehen verloren !

Nach dem Wechsel

Konfiguration *.cfg neu laden !
Aktuelle Daten nach Wechsel nicht speichern !

ImtProgWin bis Ver. 1.5.x.x
Konfiguration *.cfg 6ffnen / speichern / bearbeiten = nur im Expertenmode !

Nach dem Start von ImtProgWin in den Expertenmode wechseln und Konfiguration
*.cfg erneut 6ffnen aber nicht vorher speichern !

Standardmodus —p Expertenmodus

Er- IMT-Programmiersoftware Expertenmodus (Ver. 1.4.5.2) NF3_Conv_Test.CFG

H

B

Offnen / Speichern

Q Systemkonfiguration

!w—&J Meldecodes
—

A LED

//’- Permanente LED

‘. Typ / Klasse
¥ T

ﬂ Texte

= Melder

E Telefon

% Datentransfer

4Z03-44531

& Standardmodus

eitsysten

N@I Beenden

Sl

0171-6524705

Eearbeiter IFAM:

Nach dem Wechsel '
Standardmodus =% Expertenmodus !

nicht speichern !

Herr Redlich OFHZ03-445318

E. Janke 0361-85311-17

’_] Datei Offnen \
\g Speichern
') Speichern unter
R P
X Schliefien
Frojekt Kommentar [Datei-nfa):
NF3_Conwv_Test.cfyg Comverter Protokolle NF1000 (0038 -- NF3 (011a)

[uh}

Daten gehen

Confirm

-,

beim Wechsel
teilweise
verloren!

9

-

Snderungen in C:Yimks_Mokifid

VWES\MFS_Conw_Test.CFG speichern?

Cancel
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Siemens-Applikation FS20

6.5 ImtProgWin - Experten-Modus

Experten-Modus :

iy IMT-Programmiersoftware Expertenmodus (Ver. 1.4.3.3) SIEMENS FS20.cfg

,—-’j\g Offnen / Speichem
il o Systemkonfiguration
L yut g Systemdaten SystemdatenE] LED-EinsteIIungen{ Eire / Buzgange, Duucker, LKG]
ok

="1 Meldecodes ~BMZ-Protokolleinztellungen

LED BMZ-Protokall
” |Siemens F520 |
49 Permanente LED BMZ-Baudrate BZ-Paritat
5600 = n =
Q% Typ / Klasse GMA-Adresse BMZ-Protokall Testdauer
, i 112 j seC

ll"| Texte

— [~ Spstemdatery

7= Melder Extendwiord Hinweis Metzwerk-bdresse

0x | 0000 [

::j Telefon

: Spezial 1 Spezial & Spezial 3 Spezial 4

=3 oo oo oo ilt]

'EE; Datentransfen EM DH1 DH1 DH1

Spezial b Spezial B Spezial ¥ Spezial 8
(5, Standardmodus 0x |00 0x |00 0x |00 0x |00
hll‘}l Beenden

Systemkonfiguration: Systemeinstellungen (entspr. Standard-Modus mit zusatzlichen Optionen)
Spezial 4: 00 = FATFBFDE / 02 = Pager (Pager ab Firmware 5.01.02.00 / 07.02.2011)
Weitere Optionen sind Uber die Hotline zu erfragen bzw. in der Appl.-Software-Info Dokumentation enthalten.

Meldecodes:
Auswahl der anzuzeigenden Ereigniscodes (Feuer, (Vor-)Alarm, Stérung, ...)

= BMZ-Code  [int. Code |= Bedeutung |LED |Awibut  [Summer  [Felais 1 | Rielais 2
=% Meldecodes
: Q0o 1] Fever I} Statizch Bz Az Az
, LED o049 oo Fever 0 Statizch Bz Az Az
aam o Stomng 17 Pulsierend Aus Aus Aus
, Permanente LED 0025 28 Techn.Alarm ] Statisch Az Az Az
Q02F 2F [ or-Jalarm 1] Statizch Aug Auz Az
i
ﬁ‘* Typ ! Klasse FFFF FF unbekannt ] Ausg Aus Aus Aus

Die BMZ-Ereignis-Codes werden mittels einer vordefinierten Tabelle in der Firmware in IFAM-Codes
umgesetzt und zur Laufzeit Gber die Tabelle "Meldecodes" geprift. Nur Meldungen mit den Codes, die in der
Code-Liste enthalten sind, fiihren zur Auswertung und damit zur Anzeige. Zusatzlich erfolgt auch eine
Umsetzung des BMZ-Code in den internen IFAM-Code (z.B. 0049 = Revision-Feuer = 00 = Feuer).

Die LED kann als Sammel-LED (Sammel-Feuer, Sammel-Stérung, etc.) verwendet werden.

Das Attribut zum LED hat eine besondere Bedeutung! Dieses wird fir die Meldungen von hier
Ubernommen, die in der Melder-Liste ohne Attribut ("Aus") zugewiesen sind (Standard-Zuweisung). Dadurch
werden z.B. Alarm als statisch leuchtende und Stérungen als blinkende LED angezeigt.

Die wichtigsten IFAM-internen Codes sind:  ( Angaben sind Hex-werte ! )

Feuer

Rev.Feuer

(Vor-) Alarm

Storung

Techn.Alarm

Abschaltung

00

49

2F

01

25

13

IMT4-Siemens-FS20__Ver-1-06.doc Rev.1.06 10.05.2016 Ja
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Legenden-LED bzw. Typ/Klassen:
Legend-LED auf dem Tableau.

N [Summer |Relais1 |Feleisz [LED1  [Awibut1 [LED2  [aMribut2 |Gruppenname
, Permanente LED 1 Aus A ALg 1] Az 1] A
[T i 2 Aus Ausg Aug 0 Ausg 0 Ausg ATM
Q\& U bl BN : [pes |Rus 0 Pus 0 Aus HFM
B T 4 AUz Auz Az 0 Auz 0 Auz
t
I| exte 5 Aus A ALg 1] Az 1] A
= Melder G Aus Ausg Aug 0 Ausg 0 Ausg
7 Aus Aus Bug 0 Aug 0 Aus
ti Telefon a Aus A ALg 1] Az 1] A

Die "Legenden-LED" bzw. "Typ/Klassen" dienen dazu, zusatzliche "Sammel-LED" zur Kennzeichnung z.B.
des Meldertyps (ATM, HFM, etc.) auf dem Tableau als Legende anzuzeigen. Die Legenden-LED werden
zusatzlich zu den Gruppen/Melder-LED aktiviert. Die Zuordnung der Legende erfolgt in der Melder-Liste. Zur
besseren Orientierung kdnnen diese durch einen Gruppennamen gekennzeichnet werden. dieser wird dann
auch in der Melderliste angezeigt. Der Gruppenname dient nur der besseren Zuordnung fir die
Programmierung.

Melder-Liste : Zuordnung von Gruppe / Melder zu LED / Ausgangen
B. IMT-Programmiersoftware Expertenmodus (Ver. 1.6.0.1) SIEMENS FS20 Test.cfg = “
= H Offnen / Speichern :
; ] P ;
S Gruppe Mid [P1 [P2 [P3 [P4 [P5 |LED 1 [Awibutl |LEDZ |atrbut2 |TypMame [Summer |Relsis 1 |Ficlais 2 |Tentrr: |Test "
C 0 o o o 1 Aug 1] Auz 1.BMZ Auz Auz Aus 0
Q$ Typ ! Klasse
1 7 g g @ a1 (F |7 Aus ] Auz 1.BMZ Auz Auz Ausg 0
2 0 o o o 2 o 2 A ] A 3. HFM et A A 0
ﬂ Permanente LED - e - v -
13 0 a |0 [0 13 (0 (13 Aus ] Auz 1.BMZ Auz Auz Ausg 0
, "b Meldecodes 13 1 o o o 131 13 Aug ] Auz 3 HFM Auz Auz Aug 0
= 13 1 o o o 13 1 13 Auw ] Auz 4. FS20-HFM  Aus Auz Aug 0
FZ Systemkenfiguration 14 0 o o o0 14 0 14 Aug 1] Auz 1.BMZ Auz Auz Aus 0
a7 14 1 o o o0 14N M Aus 1] Al 1. BMZ Als Aus Aug 0
3 Telefon 14 2 o 0o 142 142 Aus 1] Al 2 ATH Aug Aug Aug 1]
: 14 2 o 00 14 2 143 Aus 144 Al 2 ATH Aus Aus Aug 0
T['l Texte 21 ] L ) B ¥ | Aus 1] Al 1. BMZ Az Aus Aus 0
= mnz il o oo omzao 1z Aus 1] AL 1. BMZ Al Aus Aug 1]
//’ LED 1234 ] o o0 4 200 35 ALs 1] Az 1.BMZ Az AUz Aus 1]
= 200 0 o o |7 2030 2 ALls 1] Az 2.4THM Az AUz Aus 0
'Eg) Datentransfer 4002 00 0 15 1820 (202 Aus 0 A 1LEMZ  Aus Aus A 0
4002 1 o o 15 1821 102 Aus 1] Auz 1. BMZ Auz Aus Aus ]
@v Standardmodus | ||aaias = P - 7 P I P T = L T 7 7 = ¥
>, < >
i-&}i Beenden [~ BMZ-Parameter - F1

¥ Zeile einfligen Fligt eine neus Zeils an der Cursorposition sin
Sprache: Dlesisch jv 2: Zeile duplizieren|  Kopiert die aktuell markierte Zeile und fligt sie ein [duplizieren]

*+4 Zeile lischen Lazcht die aktuel markierte Zeile

Ab ImtProgWin Ver.1.4.4.0 sind auch im Expertenmode Gruppe/Melder verflgbar.

Generell nur die Parameter Gruppe und Melder nutzen !

Die Parameter P1-P5 werden automatisch entsprechend gesetzt. Die Firmware der IMT4CPU arbeitet mit
den Parameterbytes P1-P5. Die Gruppe ist hier auf 4 Parameter-Bytes P1-P4 aufgeteilt (Gruppe als 4 Byte
Hex-Wert = Darstellung der Teilbytes als Dezimalzahlen ! — nicht bzw. sehr schwer lesbar), P5 = Melder.
Die LED-Nr. entspricht der "Nr." in der LED-Liste

Die Zuordnung von Ausgangen erfolgt mit dem Attribut = s. Abschnitt LED-Attribut.

Unter "Typname" kann eine Legende aus "Typ/Klasse" zugeordnet werden. Diese LED werden zusatzlich zu
den LED der Melder-Liste angesteuert.

8/12 IMT4-Siemens-FS20__Ver-1-06.doc Rev.1.06 10.05.2016 Ja
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LED-Liste :

Nr. DatIC DigSeg| Nr. DatIC Digleg| Mr. DatIC Digleg| Mr. DatIC DigSeg| Nr. DatIC DigSeq
oool oo oo O0ELl oo 4 o041 oo E0 o0&l oo 74 oosl FF FF
ooz oo ol O0EE oo z5 oo4z oo £l O0&E oo 78 oosz FF FF
ooz oo 0z O0E3 oo e o043 oo EE o0&3 oo TE ooez FF FF
oood oo o3 O0E4 oo z7 [T oo E3 o0& oo 77 oosd4 FF FF
ooos oo o4 O0EE oo 20 o045 oo E4 O0&s FF FF ooss FF FF
oooeg oo o5 O0Ee oo 21 [ oo EE O0&& FF FF ooses FF FF
ooo7 oo o0& OoE? oo 2E o047 oo B ooeE? FF FF oos? FF FF
ooog oo o7 [nlujag=} oo 23 oo4s oo E7 o0&s FF FF ooss FF FF
ooos oo 10 [nlnjagc) oo 24 o049 oo &0 ooEs FF FF ooss9 FF FF
oolo oo 11 o030 oo 25 ooEo oo &1 oo7a FF FF ooso FF FF
ooll oo 1E& oozl ano 36 aogl oo & aorl FF FF ool FF FF
oolz oo 13 O03E oo 27 onEz oo 53 oo7E FF FF oosz FF FF
oolz oo 14 o033 oo 40 ooEz oo &4 o073 FF FF oosz FF FF
ool oo 15 o034 oo 41 o0& oo &5 o074 FF FF o094 FF FF
ools oo 1 o035 oo 4z onEs oo =1 oo7E FF FF ooss FF FF
onle oo 17 oO03e oo 43 onEes oo &7 oo7e FF FF oo9es FF FF
ool7 oo zn oo37? oo 44 ooE? oo 70 o777 FF FF oos7y FF FF
ools oo zl oo3a oo 45 ooEs oo 71 oo7a FF FF ooss FF FF
aols oo ZE aozs ano E1) aoga oo TE aowrs FF FF aoas FF FF
oozo oo 3 o040 oo 47 ooEn oo 73 oogo FF FF oloo FF FF
ﬁ'}\ | + Machste Seite

Die Parameter DatlC und DigSeg kennzeichnen die Zuordnung der Digits und Segmente zu den LEDs in
Bezug auf den Ansteuer-IC MAX7219 auf den IMT4LED-Baugruppen (in der Programmierung wird nur die
Nr. verwendet).

Wenn die LED-Baugruppen direkt von der IMT4CPU angesteuert werden, kann mit dem Programmier-Tool
ein "LED-Test" vorgenommen werden. Die ausgewahlte LED (Maus oder Cursor-Taste) wird flr ca. 60sec
allein aktiviert.

Bei Verwendung der IMT4PROC-Ansteuerung (grofle bzw. verteilte Tableaus) ist diese Funktion nicht
verflgbar.

Ab Ver. vom 01.02.2010 kénnen LED-Test tber IMT4PROC mit einem Terminal vorgenommen werden:

IMT4PROC — LED-Test per Terminal (USB): /I xx<CR> ( xx=LED-Nr., 'I'=kleines 'L")
LED-Attribut : Definition des Anzeige- / Ausgangs- Mode
I Gruppe  [Mid [P1 [P2 [P3 [P4 [P5 [LEDT |awibut1 |LED 2 [awibut2 |TypMame [Summer |Relaisi |Relais2 |Testrr. [Test
* 1 1] o o o 1 o 1 Aus 1 Auzgang | 1. BMZ Ausz Aus Az 1]
Q\ Typ [ Klasse 1 7 o o o 1 7T Aug 0 Auz o« | 1. BMZ Auz Aug Az 1]
2 0 o (0 0o |2 |0 |2 Aug 1] Auz Aug Az 1]
/ﬁ Permanente LED 13 0 o o o0 13 0 13 Aug 1] Auz Aug Az 1]
—-‘_1‘:‘I Meldacodeas 13 1 o o o 131 13 Aug 1] Auz Aug Az 1]
LED-Attribut: Auswahl durch Doppelklick auf das Attribut-Feld
e Aus = Standard fir LED-Zuordnung in Melder-Liste sowie Legenden (Typ/Klassen)
e Statisch = LED leuchtet stédndig, unabhangig vom Ereigniscode (Feuer, Stérung, etc.)
e Pulsierend = LED blinkt, unabhangig vom Ereigniscode (Feuer, Stérung, etc.)
e Ausgang = LED-Nr = Relais- / Ausgangs- Nr., keine LED-Zuordnung !

Hinweis: Die Zuordnung der Ausgangsfunktion ist bei alteren Firmware-Versionen nur in der Melder-Liste
wirksam. Firmware-Versionen ab 5.01.xx.yy unterstitzen auch die Ausgangsselektion in der Legende
(Typ/Klasse). In der Code-Liste ist die Festlegung auf Ausgang zwar mdglich, aber nicht zu empfehlen, da
dies bei einer solchen globalen Definition leicht zu generellem Fehlverhalten fihren kann.
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