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Technische Daten

Versorgungsspannung :

optional

Betriebsspannung

Verlustleistung

Eingangspegel
optional

Ausgange

Storsignaldauer
Wiederbereitschaft
Schutzart
Anschlu®
Abmessungen
Gewicht

Gehause

Betriebstemperatur

230 VAC +/- 5% Netzspannungsschwankung

12 oder 24 Volt DC

Ausgang ca. 12-17 Volt unstabilisiert, 30 mA max
kurzschluf¥fest Gber PTC, geschiitz durch Varistor
Intern : 5 Volt stabilisiert

max 3 VA

Meldeeingange 230 Volt AC
Meldeeingange 12 - 24 Volt AC/DC

Sammeltableau ca 12 Volt max 30 mA
Sammelrelais , ein Wechsler potentialfrei
Kontaktbelastung (max 50Volt / 0,5A)

min. 50 ms  max unbegrenzt

< 0,1 Sekunden

IP 20

max 1,5

B 106x H 58 x T 90 mm
ca.260g

Kunststoff, grau ,

Einbau in Verteilerschranke, auf Automatenschiene

0° bis 45°

Technischer Kundendienst:
Bei Fragen oder Problemen kénnen Sie uns unter der Rufnummer
06641/406953 Montag bis Freitag von 8 - 17 Uhr erreichen.

B

C€

Hersteller
RLS

Elektronische Informationssysteme GmbH
Romersgartenweg 17

D-36341 Lauterbach-Maar
http://www.rls.gmbh

2B (06641)406953 Fax (06641 ) 4069543
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Sicherheitshinweise 3

sorgfaltig zu lesen und die Sicherheitshinweise sind zu beachten.
Durch falsche Handhabung und Nichtbeachtung schaden Sie sich nur
selbst oder anderen Personen. Zusatzlich kénnen Sie betrachtliche
Sachschaden verursachen.

@ Vor der Installation und Inbetriebnahme ist die Gebrauchsanleitung

Das in dieser Gebrauchsanleitung beschriebene Gerét ist nach dem neuesten
Stand der Technik gebaut. Benutzen Sie es nur bestimmungsgemaR, in technisch
einwandfreiem Zustand und gemaf den technischen Daten.

Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden, die durch einen bestimmungs -
widrigen Gebrauch verursacht werden.

Installation, Programmierung sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten dirfen nur
durch autorisiertes Elektro Fachpersonal durchgefihrt werden.

L&t- und Anschlussarbeiten innerhalb der Gesamten Anlage sind nur im
spannungslosen Zustand vorzunehmen.

Nationale Vorschriften und Richtlinien im jeweiligen Verwenderland beachten und
einhalten (Installation, Schutzmalinahmen, EMV ...)

Gefahr! Zur Vermeidung von Gefédhrdungen diirfen an dem Produkt weder
ﬁ Verénderungen noch An- oder Umbauten vorgenommen werden. Es
dirfen nur vom Hersteller zugelassene Originalteile verwendet werden.

Gefahr! Das Geréat darf nicht in explosionsgefahrdeten Rdumen eingesetzt
ﬁ werden. Ebenso ist der Einsatz in R&umen mit metall- und
kunststoffzersetzenden Dadmpfen nicht erlaubt.

Gefahr! Das Produkt ist mit hochwertigen Bauelementen in MOS-Technik
bestiickt. Diese Bauelemente kénnen durch Uberspannung, wie sie z.B.
A beim An- und Ausziehen von Kleidungsstiicken entstehen, zerstort
M werden. Entladen Sie sich durch Anfassen von geerdeten Metallgegen-
standen bevor Sie das Gerét beriihren.
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Die Stérmeldezentrale STM 112 ist ein ol
Komplettsystem zur akustischen und \"
und optischen Anzeige von bis zu 12 7;

Betriebs- oder Stérmeldungen. Das System =&
ist fur die Montage in Verteilerschranken entwickelt worden. Einsatz in &ffentlichen,
gewerblichen oder industriellen Gebduden im Innenbereich.

Funktionsweise :

Nach Auftreten eines Meldesignals blinkt die entsprechende Led,

der eingebaute Summer ertdnt und das Sammelrelais wird aktiviert.

Eine kurzzeitig auftretende Stérmeldung wird gespeichert.

Der Summer wird mit der Taste “ Summer aus “ geldscht. Die Speicherung
des Stérmeldesignals mit der Taste “ LQ” aufgehoben.

Das Sammelrelais bleibt aktiviert solange eine Meldung ansteht.

Leistungsmerkmale:

* Zweifarbige Led-Anzeige fir jede Meldelinie

* Eingange optoentkoppelt fiir maximale Stérunterdriickung

* Eingebauter Summer, Sammelrelais und Bedientasten

* Einfache Programmierung Uber Dippschalter

* Ruhe-Arbeitsstromansteuerung fiir jeden Eingang getrennt einstellbar
* Betrieb- Stérmeldungen fir jeden Eingang getrennt einstellbar

* Zeitverzdégerung bis zur Alarmauslésung von 1- 255 Sekunden wahlbar
* Umschaltbare Erst-Neuwertmeldung ( DIN 19235 )

* Sammelrelais Arbeitsstrom-Ruhestrom- oder Impulsansteuerung wahlbar
* Meldesignalspannung 230 Volt AC , optional 12 oder 24 Volt AC/DC

* Versorgungsspannung 230 Volt AC, optional 12 oder 24 Volt DC

* Mikrokontroller gesteuert mit Datenerhalt bei Netzausfall

* Anschluss fir unser Fernbedientableau PTS1

* Montage auf Automatenschiene DIN EN 50022

* Installation in Verteilerschranken fir Reiheneinbaugerate
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Inbetriebnahme 20

Inbetriebnahme :

Nachfolgend wird in Stichworten die Vorgehensweise der Inbetriebnahme
erlautert

Versorgungsspannung anlegen ( siehe Typenschild )

Signalkabel der Stérmeldekontakte anschlieRen ,vorher auf

Spannungsfreiheit priifen ( Induktionsspannungen kleiner Zwei Volt ) .

Sammeltableau ( wenn vorhanden ) anschliel3en

Versorgungsspannung einschalten

Programmierung der Zentrale ( sieche Programmieranleitung )

Taster Summer aus - Lampen quittieren und Test nacheinander betétigen

Stérmeldekontakt 1 betdtigen

Led 1 blinkt, Summer ertént, Sammelrelais zieht an

Taste Summer aus betétigen , Summersignal erlischt

10 Sammelrelais Uberprifen

11 Taste Lampen I6schen betétigen bis Led1 erlischt, vorher Stérkontakt 6ffnen

12 Sammeltableau Gberpriifen ,bei Betdtigung der Taste Summer aus, erlischt
der Summer im Sammeltableau und in der Zentrale

15 Einweisung des Betreiberpersonals

N —
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Die Stérmeldezentrale g g O 12
wird mit Klemmenabdeckungen VK o

geliefert. Um die Abdeckungen zu entfernen -
driicken Sie leicht auf die Seitenwand r

und schieben Sie nach oben.

Sind alle Kabel angeschlossen setzen Sie die
Abdeckungen wieder ein. Entfernen Sie
vorher die Uberflissigen Stege.

Anlageniibersicht 5

STM 106 A3 fir bis zu 6 Betriebs-Stérmeldungen

NYM 3x1,5 (230 V~)
Netzversorgung

Stérmeldekontak 6 x *

Ausfiihrungen:
100041-230-230

- i * Versorgungsspannung 230V~
12-24vDC Emgang Meldespannung 230~
rT1 1T 1T

100041-230-24

Versorgungsspannung 230V~
Al PAPNINININN l\'\:\,l:‘l\:\:l’:\

\ annasssos | COCGOCLHLLL Nereorgungssp: 20V
4

.

—_— 100041-24 - 24

Dargestellt ist STM 106A3 | Versorgungsspannung 12-24V DC

Betriebsspannung 230V~ \ L @ @5 @ @ eeries Meldespannung 1224V
Meldespannung 12-24V 1 @ @ Test
Artnr 100029-230-24 \ | @: @ o
| @: O o ‘.

IY(ST)Y4x2x0,6

Abmessungen : L 106 mm x B 90 mm x H 58 mm

L 1Y(ST)Y2x2x0,6 Fernbedientableau PTS1

Postanschlul Analog

Stromversorgung 12V DC
zB. 20400-DR-1512

Telefonwahlgerat
Stromversorgung durch externes Netzteil

Sammeltableau PTS1

Artnr. 100017-G Grundtrager

Artnr. 100052-1-BJ214 Rahmen+Blende
Artnr. 100028-BJ214 auf Putz Gehause



Artikelnummern-Bedieniibersicht

Die Stormeldezentrale STM 112 ist in folgenden Ausfuihrungen lieferbar:
Betriebsspannung 230V~

Meldespannung 230V~ Artnr. 100041-230-230
Betriebsspannung 230V~

Meldespannung 12-24V AC(~) oder DC ( +/-) Artnr: 100041-230-24
Betriebspannung 12-24V DC

Meldespannung 12-24V AC/DC Artnr. 100041-24-24
AP-Mini-Verteilergehduse 8TE Artnr. 100036

AP. Mini-Verteilergehduse 12TE Artnr. 100038

Woran erkennen Sie welche Ausfiihrung Sie erhalten haben?
An den Aufklebern fur Betriebs - und Meldespannung und am Typenschild

Betriebsspannung Meldespannung

123 4 5 6 7 | 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Typenschild Aufkleber Betriebs - Meldespannung

O ! O 5 O 9 O Betrieb Typenschild

O2 Os O 10 @ Test /
Os Or7 On [ T
O4 Os Onz egrm™

123456

17 18 19 20 21 22 23 24 25

Ausgange

. Sammelstérung
Programmierschalter PTS1

6

19

Programmiertabelle
Eingang Offner|SchlieRer|Stérmeldung| Betriebsmeldung Verzégerung
LED Betrieb | an aus aus an an
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Sammelrelais bei Alarm ab [ an [
Sammelrelais Einmalimpuls — —
Sammelrelais Mehfachimpuls —1 —1
Erstwertmeldung — Neuwertmeldung [
Externer Eingang mitLQ [ ohnelQ [ Verzégerungszeit Sekunden
Werkseinstellung :
* Sammelrelais wird bei Stérmeldung dauernd aktiviert
* Neuwertmeldung
* Keine Zeitverzégerung
* Alle Linien auf Stérmeldung
* Alle Linien fur SchlieRerkontaktbelegung




Programmierung(4) 18

Programm 6:
Im Programm sechs kann das Sammelrelais auf Arbeitsstrom oder Ruhestromansteuerung eingestellt
werden. Arbeitsstrom = Relais wird bei Stérmeldung aktiviert.

Ruhestrom = Relais fallt bei Stérmeldung ab
Um in das Programm zu gelangen stellen Sie zuerst Dippschalter drei und vier, danach Schalter eins
auf “ON”. Led E1 blinkt. Led Betrieb kann leuchten oder erloschen sein. Das ist abhéngig von der
vorherigen Programmierung.
LED Betrieb leuchtet = Sammelrelais auf Ruhestrom. LED Betrieb aus = Arbeitsstrom eingestellt.
Mit der Taste ,LQ" schalten Sie Led ,Betrieb” ein oder aus.
Um das Programm zu verlassen stellen Sie zuerst Dippschalter drei und vier, danach Schalter eins auf
,OFF*“. Die Einstellung wird ausfallsicher gespeichert.

Programm 7:

Im Programm sieben kénnen Sie das Sammelrelais auf folgende Funktionen einstellen:

1. Daueransteuerung bei Stérmeldung. Das Relais wird solange die Stérmeldung anliegt aktiviert.

2. Impuls bei Stérmeldung. Das Relais wird einmalig fur ca. 0,5 Sekunden aktiviert . Es wird erst
dann wieder aktiviert, wenn keine Stérmeldung mehr angezeigt wird, und eine neue eintrifft.

Um in das Programm zu gelangen stellen Sie zuerst Dippschalter zwei, drei, vier, danach Schalter eins

auf “ON” . Led E1 blinkt. Led Betrieb kann leuchten oder erloschen sein. Das ist abhangig von der

vorherigen Programmierung.

LED Betrieb leuchtet= Sammelrelais wird einmalig fir ca. 0,5 Sekunden angesteuert.

LED Betrieb aus= Sammelrelais wird angesteuert solange eine Stérmeldung ansteht.

Mit der Taste ,LQ" schalten Sie Led ,Betrieb” ein oder aus.

Um das Programm zu verlassen stellen Sie zuerst Dippschalter zwei, drei, vier dann Schalter eins auf

,OFF*. Die Einstellung wird ausfallsicher gespeichert.

Programm 8:

Im Programm acht kénnen Sie der Funktion Impuls einmalig aus Programm sieben auf Impuls bei jeder

neuen Stérmeldung einstellen. Damit wird das Relais bei jeder neuen Stérmeldung fir ca 0,5 Sekunden

aktiviert.

Um in das Programm zu gelangen stellen Sie zuerst Dippschalter finf danach Schalter eins auf “ON” .

Led E1 blinkt. Led ,Betrieb kann leuchten oder erloschen sein. Das ist abhangig von der vorherigen

Programmierung.

LED Betrieb leuchtet = Sammelrelais aktiv bei jeder neuen Stérmeldung fur ca. 0,5 Sekunden.

LED Betrieb aus = Sammelrelais wird einmalig ( 0,5 Sekunden ) bei Stérmeldung aktiviert.

Achtung: Haben Sie im Programm Sieben das Sammelrelais auf Daueransteuerung programmiert,
bleibt die Einstellung im Programm acht wirkungslos.

Um das Programm zu verlassen stellen Sie zuerst Dippschalter funf, danach Schalter eins auf ,OFF*.

Die Einstellung wird ausfallsicher gespeichert.

Programm 9:

Im Programm neun kann der externe Eingang Summer aus so eingestellt werden, dass auch der
Stoérmeldespeicher geldscht wird. Das entspricht einem Tastendruck auf “LQ”

Um in das Programm zu gelangen stellen Sie zuerst Dippschalter fiinf und zwei, danach Schalter eins
auf “ON”. Led eins blinkt. Led Betrieb kann leuchten oder erloschen sein. Das ist abhéngig von der
vorherigen Programmierung.

LED Betrieb leuchtet = LQ+ Summer aus. LED Betrieb aus = nur Summer aus

Mit der Taste ,LQ" schalten Sie Led ,Betrieb” ein oder aus.

Um das Programm zu verlassen stellen Sie zuerst Dippschalter finf und zwei, danach Schalter eins auf
,OFF*. Die Einstellung wird ausfallsicher gespeichert.

Anschlussbeispiel

Versorgungsspannung 230V , Meldespannung 230 V AC

230 VIAC
PE

N
L1

hd

Eingang 1
Eingang 2

Eingang 3

Eingang 4
Eingang 5

~
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Eingang 8

Eingang 9

Melde.kontakte Offner oder Schliesser

Eingang 10
Eingang 11
Eingang 12

Betrieb
Test

LQ

Summer
aus

123456

17 18

19 20 21 22 23 24 25

R
12V-15V

Summer aus + —

Summer + —

Sammel + —

O 0 O

Sammelrelais
auf Arbeitsstrom

Sammeltableau PTS1 ( Relais Zieht bel

Bestellnummer 100041 - 230 - 230

Stérung an.



Anschlussbeispiel

Versorgungsspannung 230V , Meldespannung aus der Zentrale , 0V geschaltet

Kabeltyp IY(ST)Y 2 x XX x 0,8

E10

-
-
w

E12

- N ™ < 0 © N~ 0o O
wow w Www www w

Stromversorgung

230 VAC

L1 N PE

1.2 3 4567| 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(OEt (OE5  (OE9 () Betried
(Oe2  (Ees  ()EI0 @ Test
(O3 Oer OE1 @ wa
()4 (Oes  (HE12 @ Summer

17 18 19 20 21 22 23 24 25

12V-15V

Summer aus +
Summer +
Sammel +

Sammeltableau PTS1

Bestellnummer 100029 - 230 - 24
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@ c (Oes  (OE9 () Betrieb
(Oe2 (Oes  (OEW0 @
(Oes (Ot (OEM @ L
(Oe4 (Oes (OE12 @

Test

Summer
aus

Programm 4 :

Im Programm vier kdnnen Sie eine Verzdgerungszeit von 1-255 Sekunden eingeben.

Funktion: Liegt ein Signal an einem der Eingange, wird kein Alarm ausgel6st. Die Verzégerungszeit
beginnt zu laufen. Liegt das Signal nach Ablauf der Zeit immer noch an wird Alarm ausgeldst.
Erlischt das Signal vor Ablauf wird kein Alarm ausgel6st. Das gilt auch fur die
Betriebsmeldung. Hier wird nur die Led-Anzeige unterdrickt.

Die in diesem Programm eingestellte Zeit ist fur alle Betriebs-Stérmeldeeingdnge guiltig.

Im Programm fiinf kénnen Sie wéahlen welcher Eingang verzégert werden soll.

Um in das Programm zu gelangen stellen Sie zuerst Dippschalter vier, danach Schalter eins auf “ON”.

Led E1 - E6 stehen fir die verzdgerte Zeit. Eine der Led kann leuchten oder alle erloschen sein. Das ist

abhéngig von der vorherigen Programmierung. Welche Led fur welche Zeit steht entnehmen Sie der

unteren Tabelle.

Mit der Taste , Test” wahlen Sie die nachste Led(Zeit).

Led E1an= 1 Sekunde Verzdégerungszeit
Led E2an= 3 Sekunden Verzdgerungszeit
Led E3an= 7 Sekunden Verzdégerungszeit

Led E4 an = 15 Sekunden Verzdégerungszeit
Led E5 an = 31 Sekunden Verzdégerungszeit
Led E6 an = 63 Sekunden Verzdgerungszeit
Led E7 an = 127 Sekunden Verzdégerungszeit
Led E8 an = 255 Sekunden Verzdgerungszeit

Wenn Sie das Programm verlassen wollen stellen Sie zuerst Dippschalter vier, danach Schalter eins auf
,OFF*. Die Einstellungen werden ausfallsicher gespeichert.

Programm 5:

Die im Programm vier eingegebene Verzdgerungszeit wird im Programm flinf den Eingadngen
zugeordnet.

Um in in das Programm zu gelangen stellen Sie zuerst Dippschalter zwei und vier, danach Schalter eins
auf “ON” . Led E1 eins leuchtet. Led Betrieb kann leuchten oder erloschen sein. Das ist abhéngig von
der vorherigen Programmierung.

LED Betrieb leuchtet = Eingang verzdgert -- LED Betrieb aus = Eingang nicht verzégert.

Mit der Taste ,LQ" schalten Sie Led ,Betrieb” ein oder aus.

Mit der Taste ,Test“ wéhlen Sie den nachsten Eingang.

Wenn Sie das Programm verlassen wollen zuerst Dippschalter vier und zwei, dann Schalter eins auf
,OFF*. Die Einstellungen werden ausfallsicher gespeichert.
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@®c (Oes  (OE9 () Betrieb
(Oe2 (Oes (EW0 @

Oz (Oer OEM @
(Oe4  (Oes  (OE12 @ Summer

aus
Programm 1 : )
Im Programm eins kénnen Sie jeden Eingang auf Offner- oder SchlieRerkontaktbelegung einstellen.
Um in das Programm zu gelangen stellen Sie zuerst Dippschalter zwei danach Schalter eins auf ,ON*®.
Led E1 leuchtet. Led Betrieb kann leuchten oder erloschen sein. Das ist abhangig von der vorherigen

Test

Programmierung. Led Betrieb leuchtet = Offnerkontakt --------- Led Betrieb aus = SchlieBerkontakt .
Mit der Taste ,LQ" schalten Sie Led ,Betrieb” ein oder aus. Mit der Taste , Test” wéhlen Sie den nachsten
Eingang.

Wenn Sie das Programm verlassen wollen stellen Sie zuerst Dippschalter zwei, danach Schalter eins
auf ,OFF*. Die Einstellungen werden ausfallsicher gespeichert.

Programm 2 :

Im Programm zwei wahlen Sie zwischen Erstwertmeldung oder Neuwertmeldung.

Erstwertmeldung: Nur die erste Meldung wird blinkend angezeigt, gespeichert und der Summer
angesteuert. Alle folgenden Meldungen werden mit Dauerlicht angezeigt, nicht gespeichert und der
Summer wird nicht aktiviert.

Im Modus Neuwertmeldung wird jede Meldung blinkend angezeigt, gespeichert und der Summer neu
aktiviert.

Um in das Programm zu gelangen stellen Sie zuerst Dippschalter drei danach Schalter eins auf ,ON*.
Led E1 blinkt. Led Betrieb kann leuchten oder erloschen sein. Das ist abh&ngig von der vorherigen
Programmierung.

Led Betrieb leuchtet = Erstwertmeldung. Betrieb aus = Neuwertmeldung.

Mit der Taste ,LQ" schalten Sie Led ,Betrieb” ein oder aus.

Wenn Sie das Programm verlassen wollen stellen Sie zuerst Dippschalter drei danach Schalter eins auf
,OFF*. Die Einstellungen werden ausfallsicher gespeichert.

Programm 3 :

Im Programm drei kénnen Sie jeden Eingang auf Betriebs- oder Stérmeldung einstellen.
Betriebsmeldung: Wird der Eingang aktiviert, leuchtet die entsprechende Led griin, Summer und
Sammelrelais werden nicht angesteuert. Die Meldung erlischt automatisch wenn der Eingang nicht mehr
angesteuert wird.

Stérmeldung: Wird der Eingang aktiviert, blinkt die entsprechende Led rot, das Signal wird gespeichert,
Summer und Sammelrelais werden angesteuert.

Um in das Programm zu gelangen stellen Sie zuerst Dippschalter zwei und drei, danach Schalter eins
auf “ON”. Led E1 leuchtet. Led Betrieb kann leuchten oder erloschen sein. Das ist abh&ngig von der
vorherigen Programmierung.

Led Betrieb leuchtet = Eingang Betriebsmeldung. Led Betrieb aus = Eingang Stérmeldung.

Mit der Taste ,LQ" schalten Sie Led ,Betrieb” ein oder aus.

Mit der Taste , Test“ wahlen Sie den nachsten Eingang.

Wenn Sie das Programm erlasse wollen stellen Sie zuerst Dippschalter zwei und drei danach Schalter
eins auf‘OFF*. Die Einstellungen werden ausfallsicher gespeichert.

Anschlussbeispiel

Versorgungsspannung 24V , Meldespannung von externem Netzgerat 24V
Kabeltyp IY(ST)Y 2 x XX x 0,8

230 VAC

N ™ q‘mﬂo'\wmo:‘\‘

L W W LW W wo wi

+ o o o © 0 060000600
24 RAERARARRRRR
1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

O 1

O 9 O Betrieb

Q 10 @ Test
On ® L

O e g

123456

24 25

17 18 19 20 21 22 23
I Y B B B
+ ' '+ + + 0
0 L =
24V 3 g 2
s EE
Ea &
=3
(2]
H’_/

Sammeltableau PTS1

Bestellnummer 100041 - 24 - 24

1
(28N 0]

N\

Sammelrelais
auf Arbeitsstrom
( Relais zieht bei
Stérung an.



Anschlussbeispiel 10 Programmierung (1)

Programmwahlschalter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Immer zuerst die Programmschalter ( 2 - 8)
Versorgungsspannung 230V , Meldespannung von externem Trafo 24V~ | dann den Programmierschalter(1) auf "ON" stellen
Kabeltyp IY(ST)Y 2 x XX x 0,8 Programm 1 Programm 2 Programm 3
o : N
230 VAC oY@ NN TR T O 1 Os Oo () Betrieb
# O2 Os O 10 @ Test
Os O7 Omn @ Lo
Stromversorgung O 4 O 8 O 12 [ J asfj;”me’
L1 N PE 125456
17 18 19 20 21 22 23 24 25 Programm verlassen:
| | | Zuerst die Programmschalter ( 2 - 6) dann den
Programmierschalter(1) auf "AUS" stellen
1.2 3 4567|8910111213141516
In der Firmware 1.0 stehen lhnen folgende Einstellméglichkeiten zur Verfligung
01 Os O O e . : .
Programm 1 : Jeden Eingang getrennt auf Offner- oder Schliel3erbelegung
O2 s (10 @ Test Programm 2 : Erstwert - oder Neuwertmeldung nach DIN 19235
Programm 3 : Jeden Eingang getrennt auf Betriebs- oder Stérmeldung
O3 O7 On ® o g . ; .
Programm 4 : Verzégerung bis zur Alarmauslésung zwischen 1 - 255 Sekunden
()4 (s (12 @ Summer Programm 5 : Eingénge der verzdgerten Alarmausldsung zuordnen
Programm 6 : Sammelrelais Arbeitsstrom oder Ruhestrom gesteuert
Programm 7 : Sammelrelais bei Stdrung dauernd aktiviert oder Einmalimpuls
Programm 8 : Sammelrelais bei Stérung mit jeder neuen Meldung Impuls
Programm 9 : Externer Eingang Summer aus- nur Summer aus oder
. Summer aus und Lampen |6schen
1T 1T 11 1T 11
12{/ 1I5VI IR In den Programmiermodus gelangen Sie, indem Sie zuerst die Dippschalter des
) 5 EE gewlnschten Programms einstellen und dann den Dippschalter eins einschalten.
§ 3 b Zum Anwahlen der Eingénge betéatigen Sie Taste “ Test “.
@ Sammelrelais Mdochten Sie die Einstellung andern betétigen Sie Taste “LQ".
~—— auf Arbeitsstrom
Sammeltableau PTS1 ( Relais zieht bei
Stoérung an.

Bestellnummer 100041 - 230 - 24



Funktionsweise "

Betriebsmeldung:

Der entsprechende Eingang zB. ( 5 ) ist als Betriebsmeldung programmiert.

Liegt ein Signal am Eingang 5, leuchtet Led Eingang 5 grin.

Liegt kein Signal am Eingang 5, erlischt die Led.

Sammelrelais und Summer werden von den Betriebsmeldungen nicht beeinflusst.

Stérmeldung-( Neuwertmeldung ) :
Der entsprechende Eingang zB. (6) ist als Stérmeldeeingang programmiert.
Alle Stérmeldungen sind auf Neuwertmeldung programmiert.
Liegt ein Eingangssignal am Eingang 6, blinkt die dazugehdrige Led(6) .
Summer und Sammelrelais werden aktiviert.
Das Signal am Eingang 6 wird gespeichert.
Durch Betétigen der Taster “ Summer aus ” wird der Summer zurlickgesetzt. Trifft ein
weiteres Stormeldesignal (z.B. Eingang 1) ein, wird der Summer erneut aktiviert und
die Meldung durch die entsprechende Led (hier1) blinkend angezeigt.
Der Speicher kann mit der Taste “ Lampen I6schen “(LQ) zurlickgesetzt werden.
Dabei werden zwei Félle unterschieden:
1.Eingangssignal liegt noch an 2. Eingangssignal liegt nicht mehr
Die entsprechende Led geht in an. Die entsprechende Led
Dauerlicht. erlischt.
Das Sammelrelais bleibt aktiviert solange eine Stérmeldung ansteht.

Stérmeldung ( Erstwertmeldung ) :

Der entsprechende Eingang z.B. (6) ist auf Stérmeldeeingang programmiert.

Alle Stérmeldungen sind auf Erstwertmeldung programmiert.

Liegt ein Eingangssignal am Eingang 6, blinkt die dazugehdrige Led. Summer und Sammel-
relais werden aktiviert. Das Signal am Eingang 6 wird gespeichert. Durch die

“ Summer aus ” Taste wird der Summer zurlickgesetzt. Ein erneut eintreffendes
Stérmeldesignal (z.B. Eingang 1) wird als Dauerlicht ( rot ) angezeigt und nicht gespeichert.
Das Sammelrelais bleibt aktiviert, solange eine Stérmeldung ansteht.

Verzdgerung:

Bei programmierter Verzdgerung wird das anstehende Eingangssignal solange unterdruckt,
bis die Verzégerungszeit abgelaufen ist. Erlischt das Eingangssignal wahrend die
Verzdgerungszeit 1auft, wird kein Alarm ausgeldst. Das gilt auch fur die Betriebsmeldung.

Anschluss Sammeltableau ”

STM 112

+12V
oV

SA+ 12V
SU + 12V

30
>
No
N o

|
I—»B O0——SU aus

storung Sammeltableau PTS1

Artnr. 100017-G Grundtréger

Artnr. 100052-1-BJ214 Rahmen+Blende
Artnr. 100028-BJ214 auf Putz Gehause

Summer aus

- J

Sammeltableau:

Wird die Taste “ Summer aus “ im Sammeltableau betatigt, erléscht auch

der Summer in der Zentrale. Wird der Summer in der Zentrale ausgeschaltet,
verstummt auch der Summer im Sammeltableau.
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