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SICHERHEITSTECHNIK

IMT4CPU an BMZ-Integral

Anschaltung an B3USI4: RS422 9600, e, 8, 1 Standardprotokoll (ISP), nicht redundant
Hinweise: Immer zuerst Interface A (X2/X3) auf USI4 belegen! Interface B (X4/X5) wenn A
schon belegtist.  Nur 1 x ISP je USI4 mdglich! Max. 4 x USI4 im System !

1 Anschaltungen

1.1 Anschaltung an Integral RS422-Schnittstelle
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RS422-SignalUbertragung (bis 800m) erfolgt durch Differenzspannungen mit Polaritatswechsel.
Die Spannungen liegen im 5V-Bereich symmetrisch um die Mittelspannung 2,5V. Die
Leitung "+" hat im Ruhefall eine hohere Spannung als die Leitung "-".

Aktive Leitungen (bei RS422 typisch) fuhren folgende Pegel :

Pegel 1 (Ruhe) RxD+/ TxD+ = 3,5 ... 4,5V RxD-/TxD-=10,5...1,5V

Pegel 0 RxD+/TxD+=0,5... 1,5V RxD-/TxD-=3,5...4,5V
1.2 Anschliisse der IMT4CPU
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1.3 Ankopplung IMT4CPU - Slave an FAT3000 Giber RS232
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1.4 Ankopplung IMT4CPU - Slave an FAT3000 liber RS485

ADP-232-UNI-485

X11

. GND
J1: w X10

uB

—>DIR1—Transm|t 10...30V
0=Receive aus BMZ
; oder
extern

DIL:

3,4,5=0ON
6,7 = OFF

7 RxD-

GND
UB+

|
FAT3000
x1 SIO3

FAT3000
Master

]
I

6 RxD+
RS485-iso

{DIL 485-is0: |
3,4,5=ON i
6.7=0

GND
uUB+

o
GND

e
UB+<+—®

2/12

IMT4-Hekatron-Integral-ISP 2-0.doc 19.01.2016 Ja



IMT4CPU Schrack Integral I FlAIM]

SICHERHEITSTECHNIK

2 Programmierung mit ImtProgWin (ab Ver.1.6.0.0)

= ImtProgWin bis Ver.1.5.0.0 startet mit dem Standard-Modus !
ImtProgWin ab Ver.1.6.0.0 startet mit dem
Experten-Modus — der dringend empfohlene Modus !
Beim Ubergang in den Standard-Modus gehen Daten (auch MGA-Daten) teilweise
verloren !

Die folgenden Erlauterungen sind nur applikationsspezifische Teile. =  ImtProgWin —
Dokumentation beachten !
Bei Bedarf systemspezifische Einstellungen mit Unterstltzung der IFAM-Hotline vornehmen.

Nur im Experten-Mode arbeiten — nicht in den Standard-Modus wechseln !
Beim Ubergang in den Standard-Modus gehen u.a. verloren:
A e Die Trennung zwischen Alarm und Storung/Abschaltung (z.B. LED 1+17) — MGA-

Daten !!

e Mehrfachbelegung der Typ/Klasse (Legende) bei mehreren, gleichen aufeinander
folgenden Eintragen (Tableau-Applikation) !

e Die erweiterte Legende im Text-Index (Tableau-Applikation oder Merhfach-MGA-
Displays))

Programmstart = Experten-Modus (ab ImtProgWin-Ver. 1.6.0.0) :

[y nur im Experten-Mode arbeiten !

Das Programm ImtProgWin ab Ver.1.6.0.0 startet im Experten-Modus mit dem Menu "Melder-
Liste". Hier erfolgt die Zuordnung der LED zu den Meldergruppen / Meldern !.

Start des Programms : Willkommen! IMT-Konfigurationssoftware.. |
Unter "Schnittstelle" kann die %

Programmierschnittstelle selektiert
werden.
Achtung: Die USB-Schnittstelle kann Y

erst ausgewahlt werden, wenn eine

- . . Projektdatei Daten vyom Programm
Verbindung zwischen der aktiven offnen IMT lesen beenden
IMT4CPU und dem PC besteht ! _

Bis Ver.1.4.7 muss die USB- Schnitstele: [COM7 7]

Verbindung bei Programmstart

bestehen ! [T ESSER HZ-UZ-Korverter I |"~".in J:A"“ "M'
Version: 1.6.0.1 SICHERHEITSTECHNIK
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Melder-Liste : Zuordnung von Gruppe / Melder zu LED / Ausgangen
8. IMT-Programmiersoftware Expertenmodus (Ver. 1.6.0.1) isp_test.cfg ik n
JJK}% Offnen / Speicherng
€ Moidot Guppe  |Wid [P1 [Pz [P3 [P4 [P5 |LEDT [atrbut1 |LED 2 [atibut2 |TypMame [Summer |Relais1 |Relais2 |Testrr. [Ten "
C 1] a1 0 0o 0 1m Az 1] Az 1. Aug Az Az 1]
Q‘* il 1 1 1y Y O A { Az 1] Az 1 Aug Az Aug 1]
ﬂ Permanente LED 2 a o 2 0 0 0 102 A a Aug 1 Auz Aug Auz g
2 1 o 2 1 0 0 2 Auz ] Aug 1 Auz Aug Auz g
*‘r’ Wehiccaaes 2 o0 3 o 0 0 103 Aus 0 bus 1 bus bus Aus 0
= 3 1 o 3 N o o 3 Auz i} Auz 1 Auz Aug Az i}
?pj, Systemkonfiguration 4 ] o 4 0 0 0 104 |Aus ] Ausg 1 Aug Ausg Az 1]
=7 4 1 o 4 N o o 4 Auz 1} Auz 1 Aug Auz Az 1}
E Telefon 10 ] o 10 0 0 10 Aus 1] Aug 1 Aug Aug Az 1]
- 10 a L L R R R 1] Aug ] Aug 1 Aug Aug Az 1]
T} Texte 12 i} o (12 o |0 o M2 Auz 0 Aug 1 Aug Aug A 0
— 12 i} o (12 |0 |0 o (12 Auz i} Auz 1 Aus Aug Aus i}
/y LED 102 a a 1020 0 0 33 Bus a Aus 1 Auz Aug Auz ]
102 0 o 1020 0o o0 34 Auz i} Auz 1. Aug Aug Az 0
_F:g% Datentransfer 102 10 @0 ® 0 A 135 bus 1. bus bus s 0
102 2 o (1022 |0 [0 36 Auz 1} Auz 1. Aug Auz Az 1}
(57 Standardmodus . - a lammla e o lam P = . . - - . = M
< >
@ Beenden

71 Zeile sinfiigen Fiigt gine neue Zeile an der Cursorposition ein
Sprache: LiEtteh :|v 2: Zeile duplizieren] Kopiert die aktuell markierte Zeile und fligt sie ein [duplizieren]

1 Zeile [dschen Lascht die aktuel markierte Zeile

Spalten Gruppe und Melder — nicht P1-P5 verwenden !

Parameter P1-P5 sind IMT4-internen Parameterbytes (entsprechend Gruppe/Melder etc.) zur
Kontrolle.

In aktuellen ImtProgWin-Versionen sind Gruppe und Melder im Expertenmode verfugbar.

Par.1 : Gruppe (16 Bit hex compact)

Par.2 : Gruppe

Par.3 : Melder

Par.4 : IMT-Offset Storg / Abschaltg / Rev. / Ruhe (oder Sub-Typ wenn aktiviert )
Par.5

Die Gruppe (16-Bit-Hex-Wert) ist hier auf 2 Parameter-Bytes P1-P2 aufgeteilt , P3 = Melder.

Die Zuordnung von Ausgangen erfolgt bei Bedarf mit dem Attribut = s. Abschnitt LED-Attribut.
Das Attribut zu den LED bleibt standardmaBig auf "Aus" = Ubernahme aus der Code-Tabelle
(Stérung gelb blinkend, Abschaltung gelb statisch = dauernd ein)

n@ Ab IMT4-Firmware 5.2.0.0 kdnnen bei mehreren Eintragen (Zeilen) zu einer Gruppe /
einem Melder mehrere Legenden (Typ-Klasse) zugeordnet werden. Beim Ubergang
in den StandardModus gehen diese teilweise verloren (nur eine Referenz zu
Typ/Klasse bleibt erhalten) ! —  Nur im Experten-Modus arbeiten !

Sonderfunktion : Ruhezustand anzeigen — ab Ver.5.05.01.00

Aktivierung :  1.Eintrag in Melderliste : Gruppe = 100 + Melder = 255
Code-Liste mit Eintrag BMZ-Code = 000B + int.Code = 0B Attribut = statisch
Spezial1 = 08 (IMT4-Offset) wird mit Maske OxOF auf P4 angewendet;
Ruhezustande in Melderliste definieren: Gruppe + Melder (ggf.=0) + P4 =8
IMT4-Offset Spezial1 = Masken: stoe=01 absch=03 revision=07 int_u=0F
Achtung ! Bei ImtProgWin - Standard-Modus kénnen ggf. P4-Werte verloren gehen !
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LED-Attribut : Definition des Anzeige- / Ausgangs- Mode
?;5 e e ‘ PI [F2 [P3 [P4 [P [LED 1 [anbuct [LED 2 [Awibu2 [TopHame  [Summer [Relais 1 [Relais2 [Tesm [Ten
= o000 1o & 1 |1 & A A o
_‘&’ Meldecodes Lis |AusgalJ Lz Lz s
- 0 0 0 1 1 17 Aus 0 A 1. Aus Aus Ausg 0
Statizch

/’ LED 0 o o 2 o2 Aus 1] Pulsierend | 1- Aus Az Aus 1]

0 0 0 2 1 18 Aus 0 ﬁam 1. Aus Aus Aus 0

|

LED-Attribut: Auswahl durch Doppelklick auf das Attribut-Feld

e Aus = Standard fur Melder und Typ/Klassen = wird von "Code-LED" Gbernommen
Statisch = LED leuchtet standig, unabhangig vom Ereigniscode (Feuer, Storung, etc.)
Pulsierend = LED blinkt, unabhangig vom Ereigniscode (Feuer, Storung, etc.)

e Ausgang =LED-Nr = Relais-/Ausgangs- Nr., keine LED-Zuordnung !
Hinweis: Die Zuordnung der Ausgangsfunktion ist bei alteren IMT-Firmware-Versionen nur in
der Melder-Liste wirksam. Firmware-Versionen ab 5.01.xx.yy unterstitzen auch die
Ausgangsselektion in der Legende (Typ/Klasse). In der Code-Liste ist die Festlegung auf
Ausgang zwar moglich, aber nicht zu empfehlen, da dies bei einer solchen globalen Definition
leicht zu generellem Fehlverhalten fiihren kann (Ubernahme in Melder-Liste).

Meldecodes: Auswahl der anzuzeigenden Ereigniscodes (Feuer, (Vor-)Alarm, Stoérung,
)
B IMT-Programmiersoftware Expertenmodus (Ver. 1.6.0.1) isp_test.cfg
‘__jwt';, Offnen / Speichern
= Melder
. Typ / Klasse int. Code |= Bedeutung LED Attnibut Surmmer Relaiz 1 Relaiz 1
~ oo Fever i Statizch Buz bz Az
Parisfenta LED 002F 2F [Wor-alarm I} Statizch Az Aug ALz
nom ] Stibrung 0 Pulzierend  Aus Ausg ALz
Meldecodes 0025 25 technizcher Alarm 0 Pulsierend | Aus Aus Al
oma 13 Abszchaltung 0 Statizch Az Aug Az
¢ Systemkonfiguration 0049 49 Revizions-Feuer 1] Statizch Bz Az Bz
0057 57 YortlamBey. 0 Statisch | Aus fus s
E Telefon 000z nz2 IMT-Eingang 1] Statizch Aus busz Aus
= 0056 5 Revision 0 Stafisch  Aus huss huis
TJ Texte 0o3n an ausgelost 0 Pulsierend | Aus Az AUz
— 004B 48 Spinkler 0 Pulsirend | Aus Aus Aus
/’ LED FFFF FF unbekanit 1] Auz Buz busz Az
IE - FFFF FF unbekannt 1] Auz Buz busz Bz
g FFFF FF unbekantt 1] Bz Az Bz Bz
FFFF FF unbekannt 1] Aus Aus Aus Al
6‘? Sandanimodis FFFF FF unbekatitt 1] Az Auz Sz Az
— |

Die BMZ-Ereignis-Codes werden mittels der Code-Tabelle in der Firmware in IFAM-Codes
(int. Code) umgesetzt und zur Laufzeit Uber die Tabelle "Meldecodes" konvertiert und gepruft.
Nur Meldungen mit den Codes, die in der Code-Liste enthalten sind, fihren zur Auswertung und
damit zur Anzeige. Es erfolgt eine Umsetzung des BMZ-Code in den internen IFAM-Code.

Die LED kann als Sammel-LED (Sammel-Feuer, Sammel-Stérung, etc.) verwendet werden.

Das Attribut zum LED hat eine besondere Bedeutung ! Dieses wird fur die Meldungen von hier
Ubernommen, die in der Melder-Liste bzw. Legende Typ/Klasse ohne Attribut ("Aus")
zugewiesen sind (Standard-Zuweisung). Dadurch werden z.B. Alarm als statisch leuchtende
und Stérungen als blinkende LED angezeigt.

IMT4-Hekatron-Integral-ISP 2-0.doc 19.01.2016 Ja 5/12
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= Der IFAM-Code wird als "BMZ-Code" in der Code-Tabelle (= ImtProgWin) gesucht und der
zugeordnete int.Code fur die weitere Ereignis-Auswertung verwendet. Wird kein
entsprechender Eintrag gefunden, erfolgt keine weitere Auswertung. Ein interner Code Oxff
(ungultig) wird nicht bearbeitet.
e Meldecode (ISP-Element-State) wird von der Firmware uber nachfolgende vordefinierte
Tabelle in IFAM-BMZ-Code umgesetzt
e BMZ-Code wird Uber Code-Tabelle (FAT/IMT) gepruft (= Programmierung, Datei *.cfg).
e BMZ-Code / interner Code mussen gultig sein (BMZ-Code=0xffff / int. Code=0xff ungultig)
e Kein passender Eintrag in der Code-Tabelle gefunden = int.Code=0xff (ungultig) = keine
Auswertung

Zuordnung der ISP-Element-States zu den IFAM-Codes durch die Firmware :

ISP-Element-State (N3-CAMP page IFAM - Code (Standard /
21) Dusseldorf)

00 Idle 0x03 ein

01 Alarm 0x00 / Ox2F | feuer / alarm

02 | RevisionAlarm 0x49 feuer rev

03 | Fault 0x01 stoe,

04 RevisionFault O0x4A stoe rev

05 | Disablement (Abschaltung) 0x13 absch

06 | Disablementint (int.Absch.) 0x13 absch

07 | Revision (ab 04.11.2010) 0x56 revision

08 | Activation (Ansteuerung) 0x30 ausgeloest

09 | Deactivation (Rucksetzung) 0x03 ein

10 | HardAlarm (UE) Oxff / 0x00 | NO_CODE / feuer

11 Enabled (Bedienung frei) Oxff NO_CODE

12 | Active 0x30 ausgeloest

13 | RevisionActive 0x4B ausgel_rev

14 | Warning Oxff NO CODE

15 | Explore (Erkunden) Oxff NO_ CODE

16 | Terminated (Abgelaufen) Oxff NO CODE

17 | RevisionActivation 0x4B ausgel_rev

18 | PaperFeed Oxff NO CODE

19 | SilentAlarm 0x2A ueberfall

20 PreActivation Ox2F alarm

21 Release (Ausldosung) 0x30 ausgeloest

22 PreActive (Voraktiv) Oxff NO CODE

23 | RevisionPreActive Oxff NO CODE

24 | LowBat (Batterie schwach) 0x01 stoe
Ubersicht der IMT-Code:
FAT-/IMT-Codes: | Name Hex dez Revision-Codes Name Hex dez
Vollalarm Brand feuer 0x00 00 Revisions-Feuer feuer rev 0x049 73
Storung stoe 0x01 01 Revisions-Stérung stoe rev 0x4A 74
Abschaltung absch 0x13 19 Revisions-Auslésung | ausgel rev 0x4B 75
Technischer Alarm | tech_al 0x25 37 Revision revision 0x56 86
Vor-Alarm alarm 0x2F 47 Revisions-Voralarm alarm_rev 0x57 87
Information-Code: | information 0x5D 93 Revisions-Abschalt. absch _rev 0x58 88

Revisions—Tech-Al. | tech_al rev 0x59 89
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Zuordnung moglicher IMT-Codes zu den Elementen:

Element Code Gruppe (P1,P2, 16 bit Hex) | Melder = P3 | Par4 | Par5
Melder feuer, stoe, absch Gruppe Melder 0 0
Gruppe feuer, stoe, absch Gruppe 0 0 0
Steuerung ausgeloest Ausgang-Nr. 243 0 0
Eingang ausgeloest Eingang-Nr 244 0 0
ext.Element feuer, stoe, absch Gruppe 226 0 0
IMT4-Eingang ausgeloest Eingang-Nr 205 0 0

Legenden-LED bzw. Typ/Klassen:

M. [Summer |Relis1 [Relis2 [LED1  Jawibut |LED2  |Awrbut2 |Gruppenname
’ Permanente LED 1 ALz Bz Az a Aug a Aug
e 2 Az Auz Auz a Auz a Auz ATH
Q* Typ / Klasse 3 |bus Aus Aus 0 Aus 0 Aus HFM
5 4 Aug Auz Auz a Ausz a Ausz
E| Texte 5 Aug Aug Auz a Ausg a Ausg
= Melder = Aug Aug Auz a Ausg a Ausg
7 Az Az Az a Az a Az
8 Aus Aus Aus a Aus a Aus

!:i Telefon

Die "Legenden-LED"

bzw.

zusatzliche Legend-LED auf dem Tableau.

"Typ/Klassen" dienen dazu, zusatzliche "Sammel-LED" zur

Kennzeichnung z.B. des Meldertyps (ATM, HFM, etc.) auf dem Tableau als Legende
anzuzeigen. Die Legenden-LED werden zusatzlich zu den Gruppen/Melder-LED aktiviert. Die
Zuordnung der Legende erfolgt in der Melder-Liste. Zur besseren Orientierung kénnen diese
durch einen Gruppennamen gekennzeichnet werden. dieser wird dann auch in der Melderliste
angezeigt. Der Gruppenname dient nur der besseren Zuordnung fir die Programmierung.

IMT4-Hekatron-Integral-ISP 2-0.doc 19.01.2016 Ja
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LED-Liste :

T

* Machste Seite |

Nr. ©DatIC DiglSeg| Nr. DatIC DigSeg| Nr. DatIC DiglSeg| Nr. DatIC DiglSeg Nr. DatIC DigSeq
oool ao {uu] 0ozl aag Zd 0041 ao 4n] a5l [uln] T4 oozl FF FF
ooz oo o1 o0zz an z5 oo4z oo 51 oagE oo 75 oogz FF FF
ooos oo oz o0E3 an ZE o043 oo 5Z oog3 oo 76 oogs FF FF
o004 aa oz 00z4 uli] 7 0044 aa L3 uln]g: aa 77 oo0g4 FF FF
ooos uln] [ 00zs aag 0 0045 ao L4 [uln]pd FF FF oogs FF FF
oooe& uln] a5 00zes aag 31 0046 ao EE uln] 3 FF FF ooge FF FF
ooov oo 0& oogz? uli] 3z o047 oo 1) oos? FF FF oog? FF FF
ooos oo a7 oozs an 33 o043 oo 57 oogs FF FF oogs FF FF
aoos oo 10 oozEs an g o045 oo &0 aogs FF FF aogs FF FF
oolad uln] 11 o030 aag 2 ulup:Au] ao &l aa7a FF FF o030 FF FF
ooll uln] 1z 003l aag 36 005l ao BE a7l FF FF o031 FF FF
oolz uln] 1z 003z aag 37 005z ao &3 aa7e FF FF oosz FF FF
oolz oo 14 nlujcic) an 40 o053 oo &4 ao73 FF FF ooss FF FF
ool oo 15 o034 an 41 o054 oo &5 o074 FF FF 0S4 FF FF
ools aa 18 0035 uli] 47 0a&s aa 1] aa7s FF FF ooss FF FF
oole uln] 17 0038 aag 43 Q058 ao &7 aa7e FF FF [ufu}=] FF FF
ool7? uln] 0 0o37 aag LT aas7 ao 70 aa7? FF FF oos7 FF FF
ools oo £l oozs uli] 45 ooss oo 71 oove FF FF oosz FF FF
ools oo ZE oozs an 1) aoss oo 7z aova FF FF aoss FF FF
oozo oo 23 o040 an 477 oden oo 73 aozn FF FF oioo FF FF

Die Parameter DatlC und DigSeg kennzeichnen die Zuordnung der Digits und Segmente zu
den LEDs in Bezug auf den Ansteuer-IC MAX7219 auf den IMT4LED-Baugruppen (in der

Programmierung wird nur die Nr. verwendet).

Wenn die LED-Baugruppen direkt von der IMT4CPU angesteuert werden, kann mit dem
Programmier-Tool ein "LED-Test" vorgenommen werden. Die ausgewahlte LED (Maus oder
Cursor-Taste) wird fur ca. 60sec allein aktiviert.
Bei Verwendung der IMT4PROC-Ansteuerung (grof3e bzw. verteilte Tableaus) ist diese

Funktion nicht verfugbar.

Ab Ver. vom 01.02.2010 kdnnen LED-Test Uber IMT4PROC mit einem Terminal vorgenommen

werden:

IMT4PROC — LED-Test per Terminal (USB) : /LN xx<CR>

< ( xx=LED-Nr.)
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Systemkonfiquration :

Systemkonfiguration: Systemeinstellungen (Standard- und zusatzlichen Optionen)

Vorsicht bei Anderungen ! Hotline Unterstiitzung nutzen !

Dezimal- und Hexadezimal-Werte ! — Systemdokumentation beachten !

Baudrate, Paritat, Gerate-Adresse betreffen die BMZ-Schnittstelle (Modul 1).

Die Netzwerk-Adresse wird fur IFAM-interne Vernetzungen verwendet (IMT4PROC-
Ansteuerung, Master-Slave-Systeme analog zur IFAM-FAT-Option ICP2-Protokoll, etc.)

=

=R IMT-Programmiersaftware Expertenmodus (Ver, 1.6.0.1) isp_test.cfg

FJH{% Offnen / Speichern

= Melder

Systemdaten | Susterndaten 2 | LED-Einstellungen | Ein- / Ausgénge, Drucker, LEG

Q% Typ  Klasse BMZ-Frotokolleinstellungerr
- p LED BMZ-Protokall
,,H cHnaneme [Schrack Integral (15F] -l
_q}, Ml caiss BMZ-Baudiate BMZ Paritat
= | 3600 = e -l
{ ey .
#Jf Systemkonfiguration Gerate-Adresse BMZ-Protokoll Testdauer
]EI 112 "i} zEC
. Telefon |
= Syzterndaten
'Ti Texte Estendwiord Hirweis Metzwerk-tdresse
0 | 0000 |0
A LD
Spezial 1 Spezial 2 Spezial 3 Spezial 4
B Datentransfer 0|00 0« |00 0|00 0x |10
Spezial b Spezial B Spezial 7 Spezial 8
fs., Standardmodus 0w |00 0w {00 0w |00 0w {00
- |
hﬂ)l Beenden l

|Deut$ch

]

Die Spezial-Werte (Spezial 1 ... Spezial 8) sind protokoll-spezifisch verwendet !
Bei Protokollwechsel konnen grundsatzliche Eigenschaften geandert werden !

Sprache:

Spezial | Bit | Wert |Bedeutung IMT4
1 Bit 0-7 | 01-ff |IMT-Offset Par.4 = Maske: Stor=01, Absch=03, Revsion=07
2 Bit 0-7 01-ff |alt bis 5.4.0.0: IMT-Offset Par.4 Maske Absch=0x03, Rev=0x07
3 Bit 0 01 |STATE TAB DUESSELDORF , default: STATE TAB NORMAL
4 Bit 0 01 |wenn != 0 dann ev.Par4 == subType, ab 07.12.2007 Bit-0
Bit 1 02 |IMT keine zusatzliche Gruppenmeldung wenn gesetzt 07.12.2007
Bit 2 04
Bit 3 08 |Slave: BMZ-Nr. = Par5
Bit 4 10 |mehrere Zustande eines Elements erlaubt ab 2010-11 5.01.02.00
7 Bit 0-7 | 00-ff | Gruppen-Offset bei parallelen Eingdngen = IMTPERI.C
8 Bit 0-3 | 01-07 |Entprellung IMT4IN = IMTPERI.C
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Datentransfer PC — IMT4CPU :

B IMT-Programmiersoftware Expertenmodus (Ver. 1.6.0.1) isp_test.cfg =i H

..-—/J'é Offnen / Speichern

= Melder

Q% Typ ! Klasse

/’ﬂ Permanente LED

i j Meldecodes

ﬁ Systemkonfiguration
s

B Telefon

Konfigurationsdaten schreiben

IMT - Riicklesen

IMT Version auslesen

Firmware iibertragen

55 Datentransfer

(B’ Standardmodus
hﬁ)l Beenden

Sprache:  |Deutsch ]

ComPort - Einstellungen

1=,
0 € @O

@ Alle Flasch-Schreib-Funktionen (Konfigurationsdaten, Firmware) sollten im Boot-
Modus der IMT4CPU ausgefihrt werden. Die Konfiguration kann auch im normalen
Betriebsmode geschrieben werden, jedoch konnen hier Schreibfehler auftreten, die
den Abbruch des Programmiervorganges bewirken und zu Fehlverhalten fihren
konnen.

Boot-Mode : Reset (Taste "RESET" oder Power-On) bei gedrickter Taste "SERVICE"

"ComPort - Einstellungen Com-Einstellungen
Auswabhl der seriellen Schnittstelle

zur Programmierung. o]

Diese muss bei der Auswahl aktiv Lo =~

sein !

(z.B. USB mit betriebsbereiter Ok | Abbruch |

IMT4CPU verbunden)
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IMT4CPU Schrack Integral I FlAIM]

SICHERHEITSTECHNIK

"Konfigurationsdaten schreiben" : Confirm

Ubertragung der Kundendaten
(Programmierung) in den Flash der
IMT4CPU schreiben. Darin sind auch

% Daten jetzt zum IMT Gbertragen? Alle bestehenden Daten werden iberschrieben!

protokollspezifische Ho
Systemparameter enthalten, die
einem deﬂmeﬁen Protokoll TransferDialog ** IMTACPU **
zugeordnet sind.
Bei einem Protokollwechsel missen Gesambverlau:
Firmware und Konfiguration -
. Etappe:  Ereignizse
entsprechend neu programmiert ENNARNANNANNARNARNARNEANE
werden.

Konfigurations-Datei: *.CFG

"IMT - Riicklesen" : Confirm
Die Konfigurationsdaten aus dem
Flash der IMT4CPU auslesen.
Achtung ! Generell sollte mit der
Konfigurationsdatei *.cfg gearbeitet

|'6I Sollen die Daten jetzt aus dem IMT riickgelesen werden? Nicht gespeicherte Anderungen gehen verloren!

werden. S .
Lesefehler beim Auslesen werden TransferDialog ** IMTACPU **
nicht automatisch korrigiert und zu Gesamtverlaut:
kdnnen ggf. zum Fehlverhalten des —
Tableaus fuhren ! Etappe: _ LED-Daten
1]
Schreiben / Riicklesen ok: Information

Daten korrekt geschrieben/gelesen

'0' Erfolgreich abgeschlossen!

"IMT Version auslesen" : . Information
Firmware-Version auslesen und anzeigen.
Kennung .;6;.
00.00 = Tableau ohne ICP2-Option = FHimware
00.01 = ICP2-Protokoll fir PCTab etc., aktiv,
.- Gerdt  IMT4
ohne Uberwachung, Version 5.4.0.1
00.02 = ICP2-Protokoll (Master fir PCTab etc.) Lot
per Konfiguration einstellbar; Auswahl des Protokoll Schrack Integral (ISP)
Interface (Modul2, RS485, USB), Kennung 00.02

Uberwachung der Slaves méglich,

ICP2-Protokoll : IFAM-internes Protokoll flr nicht
redundante Master-Slave-Systeme mit FAT, ZPA,;
IMT4, ADP-ESPA, PCTab etc. als Slaves.
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Schrack Integral IMT4CPU

SICHERHEITSTECHNIK

"Firmware ubertragen" : B, Offnen =
Die Firmware (Betriebssystem) Suchenin: | |, Hekatron_Irteora - e®mcf B

der IMT4CPU in den Flash Name s Endinmmeishem, || Hop
schreiben. Zula’:ti R imtd_doc_Integral 07.02.2014 08:26 Dateiordn
Die Firmware ist spezifisch an T A NN ol o
eine BMZ bzw. an ein Protokoll Deskiop [ ]IMT4 ISP V-5-04-00-01 3014-02-06.HEX 06.02.2014 12:01 HEX-Date
angepasst. ==

Bei einem Protokollwechsel it

muissen Firmware und A

Konfiguration entsprechend Dieser PC

programmiert werden ‘i.

Jede Firmware-Version enthalt Netzwerk

nur einen Protokoll-Interpreter, < >
eine Protokoll-Auswahl wie bei Dateiname: IMT4_ISP1_ V5040001 20140206 HEX | Offnen
FAT3000 ist hier nicht mdglich. Dateityp: [IMT-Firmwaredateien (“hex) <] Apbrechen |
Firmware-Datei: *.HEX

Information

IMT2000/ CPU-LP:

Schalten Sie das IMT jetzt ein bzw. dricken Sie RESET!
Danach missen die LEDs V1 und V5 dauerhaft leuchten!

IMTACPU/ HZ-UZ4:
Driicken Sie zuerst die Taste SERVICE (und gedrickt lassen), danach kurz die Taste RESET.

Mach Loslassen von RESET kann die Taste SERVICE ebenfalls losgelassen werden.
Es miissen die LEDs V3 und V4 leuchten (kurzes Verlaschen im Sekundentakt)!

TransferDialog

Gesambverlauf:

Etappe:  keineInfo

Information

Erfolgreich abgeschlossen!
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